
Регистратор электронный
многоканальный Ф1772

Информация об обновлении программного
обеспечения

Программа прибора Regigraf_Core_program v. 0.4.0–152

Дата выхода: 17 июля 2023 года.



1 Введение 1

1 Введение

Мы настоятельно рекомендуем всем пользователям прибора Ф1772
Regigraf выполнять обновление программы прибора:

▶ прибор приобретает дополнительный функционал;
▶ ранее реализованный функционал оптимизируется: вырастает

скорость выполнения операций, сокращается объём файлов с
данными и т.п.;

▶ устраняются ошибки;
▶ упрощается взаимодействие с сервисной службой (если в нём

возникает необходимость).

Если на вашем приборе установлена версия ПО от 0.4.0–40 и выше
обновление может быть выполнено самостоятельно в соответствии с
инструкциями в разделе порядок обновления.

ВНИМАНИЕ! Если версия ПО 0.4.0–39 и ниже, то перед обновлением программы
необходимо ознакомится описанием обновлений версии 0.4.0–40. В
процессе обновления программного обеспечения ранее накопленные
архивы будут удалены. Архивы, накопленные после обновления мо-
гут быть прочитаны внешним ПО Regigraf_PC_programm с версией
не ниже 3.25–3.3.5.

Если версия ПО 0.4.0–36 и ниже, то для обновления ПО следует свя-
заться с сервисной службой предприятия-изготовителя по телефону
+7(812) 622-04-82 или электронной почте zavod@vibrator.spb.ru.

2 Нововведения

2.1 Чёрная тема

Интерфейс прибора, даже при применении «тёмной» темы Midnight,
не обеспечивал желаемую контрастность изображения в условиях
сильной внешней засветки.
Поэтому была добавлена новая «тема» DarkSide, которая в целом
повторяет Midnight но имеет абсолютно чёрный фон.

2.2 Размер экранной клавиатуры

При использовании сенсорного экрна нажёстко закреплённом вщите
приборе неизбежны ошибки ввода. Большинство подобных ошибок
происходит при манипуляциях с экранными клавиатурами: множе-
ство элементов ввода расположены рядом.
Размер экранной клавиатуры и кнопок на ней значительно увеличен.
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2.3 Мигание индикатора и инверсия фона

При проектировании интерфейса мы стремились к тому, чтобы сред-
ства привлечения внимания оператора к событиям одного канала не
препятствовали считыванию показаний с других каналов. По этой
причине при срабатывании уставок происходит смена цвета элемен-
тов индикации значения каналов или (в режиме «цветовая идентифи-
кация канала» см. 6.10.5 РО) – маркеров уставок. Смена цвета фоно-
вой заливки или мигание элементов индикации, часто используемые
для тех же целей, не применялись т.к. они затрудняют считывание
показаний с экрана.
Значительная часть приборов Ф1772 приобретаются организациями,
у которых эксплуатирующий персонал имеет опыт работы с регистра-
торами других производителей. Такой опыт формирует устойчивые
представления об ожидаемом поведении прибора.
Для удовлетворения потребностей этой группы пользователей мы ре-
ализовали возможность установить дополнительную сигнализацию в
форме смены фона окна канала или мигания элемента индикации
для некоторых категорий событий:

▶ срабатывание технологических, предупредительных или ава-
рийных уставок;

▶ отсутствие значения канала;
▶ значение канала недостоверно.

2.4 Диалог квитирование

Диалог квитирования подвергся переработке:

▶ Увеличен размер всплывающего окна.
▶ Ранее при выделении строки в таблице в нижней части диалого-

вого окна выводилось сообщение для оператора, то же сообще-
ние выводилось в таблице (вместо названия события). В новой
версии ПО в таблице выводится название события, для которо-
го было назначено квитирование и добавлен столбец с иконкой,
указывающей на наличие сообщений для оператора. При выде-
лении строки в таблице сообщение для оператора выводится в
нижней части окна.

▶ Ранее при нажатии кнопки квитировать происходило квити-
рование всех событий в списке. Это создавал возможность для
оператора квитировать все события, не ознакомившись с их
описанием. В новой версии ПО кнопка квитировать выполня-
ет квитирование только для одного, выделенного, события.

▶ Если в списке событий для квитирования несколько записей, а
оператору необходимо срочно обратится к просмотру резуль-
татов измерений (или, например, архива) то окно квитирования
может быть свёрнуто. Если после того как окно было свёрнуто
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оператор не обратится к нему сам, то оно будет вновь выведено
автоматически через 1 минуту.

▶ Для случаев, когда в результате ошибки при настройке прибора,
список событий для квитировния заполняется большим числом
бессмысленных записей (например, если квитирование было
назначено для события позиционного регулирования, управля-
емого уставкой с минимальным гистерезисом) существует воз-
можность квитировать все события одной командой. Для под-
тверждения множественного квитирования необходимо ввести
пароль на настройку.

Кнопка Квитирование (выводила текст «Извините, функция в разра-
боте») убрана из диалога уведомлений.

2.5 Фон мнемосхем

Ранее, при создании мнемосхемы цвет фона устанавливался автома-
тически, в соответствии с настройками выбранной Темы. Для замены
цвета фона необходимо было загружать файл с изображением необ-
ходимого цвета.
В новой версии ПО, для создания простых мнемосхем непосред-
ственно на экране прибора для выбора доступно несколько цветов
фона.

2.6 Запуск сбора диагностической информации от имени пользователя

Программа прибора непрерывно выполняет сбор диагностической
информации, котораяпозволяет установить характер ипричинынеис-
правностей. Ранее для получения этой информации требовалась по-
мощь сервисной службы завода-изготоителя и перезагрузка прибора.
В новой версии программы для выгрузки диагностической информа-
ции достаточно вставить в порт USB накопитель, войти в меню на-
стройки с правами на настройку прибора и нажать соответствующую
кнопку. Штатная работа программы при этом не прерывается.

2.7 События: список значений для условия "По нештатному состоянию №

Среди условий срабатывания событий (по уставке, по логическому
входу, по реле и т.д.) имеется условие По нештатному состоянию,
которое позволяет установить реакцию прибора при выявлении со-
ответствующих нештатных состояний. Ранее, в списке нештатных
состояний, доступных для выбора присутствовали только нештатные
состояния аналоговых входовприбора –Обрыв датчика,Превышение
верхнего предела и т.п.
В новой версии ПО список доступных для выбора нештатных со-
стояний дополнен нештатными состояниями каналов, интерфейсных
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входов, математических каналов (включая все статусы ошибок, кото-
рые может генерироватьМК типа «Расход»). Для удобства навигации
список сгруппирован по типам объектов (АВ, Каналы, ИВ, МК).

2.8 Блокировка вычисления отчётов и изменения настроек при копировании
архива

Если со стороны внешнегоПОдля установки наПКпоступила коман-
да на копирование архива по интерфейсу, то до окончания копирова-
ния программа прибора блокирует вход в меню настройки прибора
и настройки параметров отчёта. Попытки запустить процедуры со-
хранения изменений в настройках или вычисления отчёта во время
копирования архива могут привести к сбою соединения и необходи-
мости повторного запуска процедуры копирования.
Ранее на время копирования архива по интерфейсу блокировался
только просмотр архива.

2.9 Информаця о модулях ввода-вывода

ВменюИнформация о прибореподвергся переработке разделСистема:
изменился формат таблицы, увеличилось число диагностических па-
раметров, которые выводятся при выделении строки в таблице. Из-
менения внесены для поддержки находящихся в разработке модулей
ввода/вывода и улучшения информативности.

2.10 Редактирование конфигурации при копировании

Ранее, если скопировать конфигурацию с прибора у которого имеет-
ся 16 аналоговых входов на прибор с 8 входами, программа прибора
использовала данные о настройках входов 1-8 и работала корректно.
При этом пользователь не имел доступа к информации о настройках
входов 9-16 сохранённых в файле конфигурации. Соответственно,
при копировании настроек с такого прибора на третий прибор он
предполагает, что в файле конфигурации хранятся настройки только
для 8 входов. Если на 3-м приборе имелись, допустим, 12 входов, то
после копирования входы 9-12 принимали настройки, которые были
заданы для этих входов на первом приборе и оставались скрытыми,
пока файл использовался на приборе 2.
Чтобы исключить подобный сценарий, программа прибора редакти-
рует файл настроек, скопированный с другого прибора. Все настрой-
ки входов и выходов, которые физически отсутствуют на приборе
сбрасываются, так же сбрасываются настройки интерфейсных вхо-
дов, если они используют отсутствующие порты.
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2.11 Размеры интервалов в отчёте

Ранее, для задания размера интервала при настройках отчётов были
доступны минуты и часы. Для формирования суточных интервалов
следовало ввести 24 часа.
В новой версии ПО доступен интервал Сутки.

2.12 Резервная копия текущих настроек и проверка валидности загружаемого
файла настроек

При эксплуатации прибора возможно появление «повреждённых»
файлов настроек. Это чрезвычайно редкое событие, но попытка ис-
пользования «повреждённго» файла программой прибора приводила
к неработоспособности прибора, а востановление работоспособно-
сти требовало участия сервисной службы изготовителя.
В новой версии программы после успешного применния настроек
создаётся резервная копиия последнего загруженного файла конфи-
гурации. Таким образом, прибор всегда имеет валидный файл на-
строек, который используется программой в случае, когда очередной
загружаемый файл настроек не проходит проверку валидности.

3 Оптимизация

3.1 Ускорение вычисления отчётов

При вычислении отчёта изменён порядок обращения к данным архи-
ва.
Если отчёт вычисляется для одного или двух каналов, скорость вы-
числения по сравнения с предыдущими версиями практически не
изменилась. Но при увеличении числа каналов отчёта разница стано-
вится ощутимой: отчёт для 8-ми каналов в новой версии вычисляется
вдвое быстрее.

3.2 Оптимизация обмена с модулями аналогового ввода

Неоптимальная работа алгоритма сбора данных от модулей аналого-
вого ввода в некоторых случаях могла привести к пропуску очеред-
ного значения и появлению аномальных записей в архиве прибора.
Обмен с модулями был оптимизирован, пропуски значений, получен-
ных от модулей аналогового ввода исключены.
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4 Устранение ошибок

4.1 Интерфейс настройки отчёта

При попытке вычисления отчёта с размером интервалов более 12
часов фактический размер интервала вычисленного отчёта мог отли-
чаться от заданного.
Ошибка исправлена.

4.2 Просмотр архива

Некоторые изменения в настройках прибора, выполненные после на-
чала накопления архивных данных приводили к некорректной работе
алгоритма просмотра архива на приборе.
В алгоритм просмотра архива внесены изменения для обработки сле-
дующих ситуаций:

▶ Если для одного или нескольких каналов в группе отсутству-
ет ревизия настроек (запись в архив была отключена) вместо
названия канала выводится запись Нет данных.

▶ Если для запрошенной группы а архиве нет данных, архив вы-
водит последнюю показанную группу.

4.3 Построение очень узких шкал

Иногда, для изучения отклонений сигнала от номинального значе-
ния может возникнуть необходимость просмотра небольшого участ-
ка диапазона измерений «растянутого» на всю ширину шкалы. Если
использовать для этого функцию ограничение диапазона и сокра-
тить диапазон более чем на порядок, то возможен сбой в работе
программы1.
Ошибка исправлена.

4.4 Проверка дублирования условий событий

Проверка дублирования условий у событий блокировала настройку
условий типа: (уставка 1 канал 1 И уставка 1 канал 2) ИЛИ (уставка
1 канал 1 И уставка 1 канал 3) – уставка 1 канал 1 считалась сдубли-
рованной.
Ошибка исправлена.

4.5 Посторонний символ при экспорте архива в *.csv

При экспорте архива в *.csv, если в файле присутствует несколько
сегментов с различными настройками каналов, на границе сегментов

1Оптимальное решение такой задачи – создание дублирующего канала, свя-
занного с основным через иат.канал
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появлялся лишний символ.
Ошибка исправлена.

4.6 Обработка настроек отчёта с некорректной начальной датой

Если при настройке отчёта для начала интервала назначена дата,
предшествующая самой старой записи в архиве прибора, происходил
сбой в работе программы.
Ошибка исправлена.

4.7 Вычисление отчёта на границе оперативного и расширенного архива

Если интервал времени для отчёта был задан таким образом, что для
его вычисления нужно обратится и к оперативному и к расширен-
ному архиву, при вычислении результатов вблизи границы файлов
возникала ошибка: неверно оценивалась полнота данных в архиве.
Ошибка исправлена.

4.8 Маркеры уставок стрелочного прибора

Если для стрелочного прибора назначен Расширенный вид (имитация
приборов серии КП-1) а при построении шкалы введён множитель
при единице измерений, то изображениямаркеров уставок выводятся
некорректно.
Ошибка исправлена.

4.9 Имена каналов – цифры

Если имя канала состояло только из цифр и содержало точку, то оно
автоматически дополнялось незначащими нулями справа.
Ошибка исправлена.

4.10 Диапазон измерений у 100М в диалоге выбора термометра

В диалоговом окне для выбора типа термопреобразователя сопро-
тивления в настройках аналогового входа у преобразователя 100М
неверно указывался диапазон измерений.
Ошибка исправлена.

4.11 Мнемосхемы – выбор шрифта по габаритам

При добавлении на мнемосхему метки предусмотрена возможность
автоматического выбора размера шрифта по заданным габаритам
области для вывода метки. Если установить очень большой габарит
области вывода метки, то программа не могла выбрать подходящий
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размер шрифта и зависала в режиме настройки мнемосхем. Для вос-
становления работоспослбности прибора требовалась перезагрузка.
Ошибка исправлена.

4.12 Настройки уставок последнего канала

Программа не позволяла назначить настройки для последнего канала
в списке (48).
Ошибка исправлена.

4.13 Гистерезис уставки с динамическим значеием

Если для уставки в качестве аргумента назначить один из каналов
прибора, то при повторном редактировании параметров такой устав-
ки было недоступно поле гистерезис.
Ошибка исправлена.

5 Инструкция по обновлению программного обеспечения прибора

Обновление ПО выполняется с помощью съёмного носителя. Обнов-
ление может быть выполнено непосредственно на месте установки
прибора. Дополнительное оборудование и даже доступ к задней па-
нели приборе не требуются. Сама процедура занимает не более по-
лутора минут, после чего прибор может быть вновь введён в эксплу-
атацию. При обновлении ПО происходит перезагрузка программы
прибора, но дискретные и аналоговые выходные сигналы сохраняют
уровни, заданные на момент начала перезагрузки.

ВНИМАНИЕ! На время перезагрузки программы при перепрошивке (около 20 се-
кунд) прибор не обрабатывает и не регистрирует входные сигналы.

В случае, если версия ПО на вашем приборе старше 0.4.0-38 сле-
дует обратится за консультацией в сервисную службу предприятия-
изготовителя. В большинстве случаев процедура обновления будет
аналогична описанной, в некоторых случаях может потребоваться
отключение питания прибора или, для достаточно старых версий, –
обновление ПО путём последовательной установки промежуточной
(0.4.0-XX) и целевой (0.4.0-153) версий.

Обновление программыприбора возможнопри входе вменюНастройка

прибора с правами:

▶ на настройку прибора – начиная с версии 0.4.0-70;
▶ сервис-инженера – для версий старше 0.4.0-70.
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Рисунок 1 – меню Диалог для выбора файла обновления ПО и

запуска процедуры обновления

Пароль для входа с правами сервис-инженера, установленный на
заводе-изготовителе – vibrator.

Для обновления программного обеспечения необходимо сохранить
в корневой каталог съёмного носителя файл с расширением *.rbf

скачанный с сайта завода-изготовителя или полученный от сервисной
службы завода по электронной почте. Затем следует ввести пароль и
войти в раздел меню настройки Общие / Экспорт и импорт, вставить
Flash-накопитель в разъём USB на передней панели и дождаться из-
менения цвета индикатора на панели задач. Затем следует нажать
кнопку Прошивка: Загрузить – откроется диалоговое окно дл вы-
бора файла прошивки на съёмном носителе (см. рисунок 1). В окне
выводятся список прошивок, которые программа обнаружила на дис-
ке и дата время создания соответствующих файлов (имена файлов
не выводятся). После выбора файла в списке следует нажать кноп-
ку Загрузить диалогового окна. Будет выведено окно: Состояние
обновления с прогресс-баром для индикации хода загрузки файла
и вывода инструкций. В процессе обновления ПО последовательно
выводятся две инструкции:

1. ВННИМАНИЕ Не выключайте питание во время обновления ПО

2. Извлеките внешний носитель

Процедура копирования и подготовки обновления к установке зани-
мает не более 1 минуты.
После извлечения съёмного носителя программа выводит сообщение
Перезагрузка произойдёт и цифры обратного отсчёта. Затем про-
исходит перезагрузка программы, которая требует около 30 секунд.
Вмешательство оператора после извлечения съёмного носителя не
требуется.
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