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1 Введение

Настоящее руководство оператора (далее – РО) распространяется на
программное обеспечение Regigraf_PC_program (далее – програм-
ма), устанавливаемое на персональный компьютер (далее – ПК) и
предназначенное для работы с многоканальным электронным реги-
стратором Ф1772 (далее – прибор).

Настоящая редакция РО распространяется на версию программы
«v.3.25», версия оболочки «v.3.4.1». Для получения дополнитель-
ных инструкций по различным аспектам работы с программой, не
вошедшим в текст настоящего руководства, просим обращаться в
сервисную службу.

Связаться с сервисной службой АО «Приборостроительный завод
«Вибратор» можно по телефону (812) 622-04-82 или электронной
почте osp@vibrator.spb.ru

1.1 Как пользоваться руководством

РО в виде электронного документа в формате *.pdf поставляет-
ся комплектно с прибором на CD-диске или скачивается с сайта
предприятия-изготовителя.

РО (или его отдельные разделы), при необходимости, может быть
распечатан на бумаге стандартного формата А4.

Документ оптимизирован для просмотра на ПК (или планшете). Все
внутренние ссылки (на разделы, рисунки, таблицы и т.п.), выделен-
ные синим цветом1, обеспечивают переход к соответствующему объ-
екту. Для того, чтобы вернуться обратно после перехода по гиперс-
сылке, используйте следующие средства:

Программа Сочетание клавиш
Acrobat Reader DC ←
Foxit Reader 𝐴𝑙𝑡+←

1текст выделенный малиновым цветом обозначает неработающие ссылки
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1.2 Назначение

Назначение программного обеспечения

Программа предназначена для:
▶ установленияудалённого соединения с прибором (см. раздел 5);
▶ просмотра показаний прибора (см. раздел 7)2;
▶ импорта файлов архива по интерфейсу (см. раздел 8);
▶ просмотра архивов прибора и вывода на печать (см. раздел 9);
▶ конвертации и экспорта данных архива в таблицы формата

*.csv (см. 8.3).

Программа устанавливается на персональный компьютер пользова-
телем (см. часть 3). Программа защищена от несанкционированной
модификации, порядок доступа к идентификационным данным опи-
сан в 4.2.

Назначение прибора Ф1772

Прибор предназначен для измерений, регистрации и визуального
представления параметров технологических процессов преобразо-
ванных в сигналы постоянного тока, напряжения и активного со-
противления, сигналы термопар и термометров сопротивления; сиг-
нализации и позиционного регулирования, а также формирования
выходных аналоговых сигналов и обмену данными по интерфейсам.
Кроме того, прибор должен обеспечивать работу в комплекте с пре-
образователями любых электрических и неэлектрических величин,
если выходные сигналы этих преобразователей соответствуют вход-
ным сигналам прибора.

Прибор может использоваться вместо традиционных самописцев.

2В текущей версии только при подключении по Ethernet, просмотр показаний
при подключении по RS-485 будет реализован в следующих версиях



2 Системные требования

2.1 Аппаратное обеспечение

Минимальные системные требования:
▶ центральный процессор – IBM-совместимый (не ниже Pentium

IV 2000 МГц);
▶ оперативная память – 512 Мб;
▶ разрешение экрана – 1280 × 720 pt;
▶ порт USB;
▶ порт Ethernet.

2.1.1 Дополнительное оборудование

При использовании для соединения с прибором последовательного
интерфейса преобразователь интерфейса USB / RS-485 или Ethernet
/ RS-485.

2.2 Операционная система

Программа предназначена для работы на ПК под управлением опе-
рационной системы MS Windows XP и выше.
Кроме того, программа может работать на ПК под управлением ОС
Astra Linux SE версии 1.7.0 и выше на котором установлен пакет
Wine версии 7.3 и выше.



3 Установка и обновление программы на ПК

3.1 Первичная установка

3.1.1 ПК под управлением ОСWindows

Специальных действий по установке ПО на ПК не требуется. Файл
ПО "Regigraf_PC_program.exe" копируется в любой каталог на дис-
ке ПК. Для запуска следует открыть "Regigraf_PC_program.exe".
Для вызова программы рекомендуется создать ярлык и разместить
его на рабочем столе или закрепить на панели задач с помощью стан-
дартных инструментов ОС Windows.

3.1.2 ПК под управлением Astra Linux SE

Выполните проверку наличия на ПК пакета Wine и его версии. Wine
должен быть установлен в каталоге /opt.
Для автоматизации действий по установке программы рекомендует-
ся воспользоваться скриптом "RegPCInstall.sh". Скрипт принимает
на вход два аргумента: путь к файлу "Regigraf_PC_program.exe" и
название каталога, в котором будет установлена программа. Скрипт
копирует в целевой каталог файл "Regigraf_PC_program.exe", со-
здаёт файл "Regigraf_PC_program.sh" для запуска программы в
среде wine и иконку на рабочем столе "Regigraf_PC_program.sh"
для запуска программы средствами графического интерфейса поль-
зователя.
Файл скрипта и исполняемый файл программы "Regigraf_PC_pro-
gram.exe" следует скопировать в любой подкаталог домашнего ка-
талога пользователя /home/username.

Запустите терминал и сделайте файл "RegPCInstall.sh" исполняе-
мым:
$ chmod +x RegPCInstall.sh

Вызовите справку и убедитесь в готовности скрипта к работе:
$ bash RegPCInstall.sh --help

Затем запустите скрипт командой:
$ bash RegPCInstall.sh ./Regigraf_PC_program.exe

∼/wine-regigraf
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где вместо wine-regigraf можно подставить любое имя каталога
для работы программы (если такой каталог отсутствует он будет со-
здан автоматически). Путь к целевому каталогу не должен содержать
пробелов.
После завершения работы скрипта в терминале должна быть выведе-
на надпись:
$ Программа Regigraf_PC_program.exe успешно уста-

новлена!

а на рабочем столе появится иконка "Regigraf_PC_program.sh" для
запуска приложения средствами графического интерфейса ОС.
После первого запуска программы появится сообщение "Выплняет-
ся обновление конфигурации wine", затем, через некоторое время,
программа будет запущена. В каталоге, из которого запускается про-
грамма будут созданы подкаталоги, необходимые wine для работы:
drive_c и dosdevices, а так же каталоги, созданные самой програм-
мой logs и settings см. 3.3.

3.2 Установка обновлений

Для обновления внешнего ПО достаточно скачать с сайта завода ар-
хив, содержащий файл "Regigraf_PC_program.exe" и распаковать
его. Затем следует заменить файл "Regigraf_PC_program.exe" в ра-
бочей директории программы на новый: программа после обновле-
ния поддерживает работу с настройками, созданными предыдущими
версиями программы.

3.3 Структура каталогов программы

В процессе работы, программа создает следующие каталоги ифайлы:
▶ каталог "logs" и файл "s_log.ini" служат для сохранения ин-

формации о работе программы (для отладки и диагностики
ошибок). При работе программы в каталоге "logs" создаются
фалы c именами "common-дд_мм_гг_n.log", при необходимо-
сти файлы могут быть удалены. Файл "s_log.ini" предназначен
для управления режимом записи логов: степенью детализации
и размером файлов. В случае выявления проблем при работе
программы сервисная служба может рекомендовать использо-
вать файл "s_log.ini" с настройками, отличными от настроек
по умолчнанию для целей диагностики.
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▶ каталог "settings" содержит файлы:
▶ "app_config.rac" – настройки приложения (см. 6.2);
▶ "configA.rcd" и "configB.rcd" – для хранения рабочей

копии настроек (см. 6.1.1);
▶ "address.ini" для сохранения IP адресов приборов с кото-

рыми устанавливалось соединение в предыдущих сеансах;
▶ "last_db_dir.ini" для хранения адреса файла архива, ко-

торый был открыт в предшествующем сеансе;

▶ каталог"temp_files_folder" –для временного храненияфайлов
при импорте данных по интерфейсу.

▶ каталог "Export_to_db" – содержит результаты импорта по
интерфейсу (см. 8.1.1) данных архива в формат "*.rad". Фай-
лы хранятся в подкаталогах, названия которых соответствуют
серийным номерам приборов, с которых они были импортиро-
ваны.

▶ каталог "Export_to_csv" – содержит результаты импорта по
интерфейсу (см. 8.1.1) данных архива в формате "*.csv". Фай-
лы хранятся в подкаталогах, названия которых соответствуют
серийным номерам приборов, с которых они были импортиро-
ваны.

Все файлы и каталоги создаются автоматически. Удаление любого
из них не повлияет на работу программы (все необходимые файлы
будут созданы заново).

Файлы программы занимают не более 10 Мб, но копирование и кон-
вертация архивов происходит в каталоги, расположенные в той же
папке, что и файл "Regigraf_PC_program.exe". Поэтому рекомен-
дуется убедиться, что на диске на котором установлена программа
достаточно свободного пространства.



4 Общие сведения о программе

4.1 Интерфейс программы

Интерфейс программы состоит из следующих элементов (см. рису-
нок 4.1):
▶ главное меню;
▶ панель инструментов;
▶ панель управления – для выбора объектов для вывода и управ-

ления связью;
▶ область данных – для вывода результатов измерений.

Рисунок 4.1 – интерфейс ПО, общий вид
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4.1.1 Режимы работы программы

Предусмотрено 2 основных режима работы ПО:
▶ режим просмотра текущих показаний приборов, с которыми

установлено соединение;
▶ режим просмотра и печати данных архива прибора.

Элементы для настройки соединения с приборами по интерфейсу
и импорта файлов архива и журнала доступны только из режима
просмотра текущих показаний.
Переключение между режимами осуществляется с помощью кнопки
на панели инструментов. В зависимости от текущего режима кнопка
будет иметь вид:

▶ для перехода в режим просмотра текущих показаний из
режима просмотра и печати архива;

▶ – для перехода в режим просмотра и печати архива из ре-
жима просмотра текущих показаний;

Состав элементов панели инструментов и панели управления разли-
чаются между собой для каждого из режимов: интерфейс просмотра
текущих данных показан на рисунке 4.1, интерфейс просмотра дан-
ных архива на рисунке ??.

4.1.2 Режим просмотра текущих данных

Состав элементов панели управления:

▶ – кнопка, позволяющая скрыть панель управления;
▶ – переход в режим просмотра и печати архива см. 4.1.1;
▶ – переход в режим конструктора экранов см. 7.2;
▶ – добавление нового экрана;
▶ – вызов диалога редактирования свойств экранов;
▶ – переключится на предыдущий экран;
▶ – переключится на следующий экран;
▶ – показать/скрыть кнопки управления для всех панелей те-

кущего экрана;
▶ – очистить экран;
▶ – отменить последнее разбиение.
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На панели управления выводится кнопка "Добавить" для вызова
диалога "Подключение нового устройства" (см. 5.1).
Если соединение с одним или несколькими приборами установлено,
то на панели управления выводятся элементы, содержащие номер
прибора и индикатор, указывающий на текущий статус соединения
(см. 5.1):
▶ зелёный – прибор подключён и опрашивается;
▶ жёлтый – прибор подключён, но опрос прибора остановлен;
▶ красный – подключение не установлено.

При нажатии указателем мыши на любой из элементов раскрывается
список кнопок управления:
▶ "Отключить" / "Подключить" – разорвать/восстановить со-

единение с прибором см. 5.2;
▶ "Отключитьопрос" /"Включитьопрос"–остановить/запустить

чтение данных от прибора с сохранением установленного се-
динения см. 5.2;

▶ "Импорт архива" – вызов диалога импорта данных архива по
интерфейсу см. 8.1.1;

▶ "Импорт журнала" – вызов диалога импорта журнала собы-
тий по интерфейсу см. 8.1.2;

▶ "Информация" – вызов диалога"Параметрыприбора" см. 4.1.2;
▶ "Переподключить" – вызов диалога "Изменение парамет-

ров подключения прибора" см. 5.2;
▶ "Удалить" – удаление прибора с панели управления см. 5.2.

Рисунок 4.2 – диалог "Параметры прибора"

Диалог параметры прибора Диалог "Параметры прибора" поз-
воляет просматривать информацию об основных настройках связи с
прибором и использовании данных от этого прибора для создания
форм представления информации – панелей и экранов.
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4.1.3 Режим просмотра и печати архива

Вид интерфейса программы в режиме просмотра архива показан на
рисунке ??. На панели инструментов присутствуют только кнопки

для сворачивания панели управления и для перехода в режим
просмотра текущих измерений.
Вместо информации о подключённых приборах на панели управле-
ния выводится список каналов, присутствующих в выбранном ар-
хивном файле, а так же кнопки для переключения между режимами
"Просмотр архива" см. 9.3.2 и "Печать архива" см. 9.4.

4.2 Доступ к идентификационным данным

Доступ к идентификационным данным программы осуществляется
через меню "Помощь". Вывод идентификационных данных показан
на рисунке 4.3.

Рисунок 4.3 – Вывод идентификационных данных программы



5 Настройка соединения с прибором по интерфейсу

5.1 Подключение нового прибора

Для установления соединения с новым прибором необходимо нажать
кнопку "Подключить" в верхней части панели управления – откро-
ется диалоговое окно "Подключение нового устройства". Кнопки
в верхней части окна позволяют выбрать тип интерфейса:
▶ "Ethernet" – соединение по интерфейсу Ethernet см. рису-

нок 5.1;
▶ "COM" – соединение по последовательному интерфейсу RS-

485 см. рисунок 5.2;

Рисунок 5.1 – Диалоговое окно «Подключение нового устройства»
по Ethernet, тест соединения и получение информации от прибора.

Соединение по последовательному интерфейсу В поле "COM"
вводится номер доступного COM–порта ПК, к которому подключён
последовательныйпорт прибора. В поле"Адрес" записывается адрес
(от 1 до 255), указанный в настройках прибора.

СоединениепоEthernet Вполе"IP" следует ввести IP-адрес, уста-
новленный в настройках прибора.
В поле "Порт" ввести значение, установленное в настройках прибо-
ра.
В случае успешной проверки связи, IP адрес сохраняется в настрой-
ках программы для последующего быстрого доступа.
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Рисунок 5.2 – Диалоговое окно «Подключение нового устройства»
по RS-485, тест соединения и получение информации от прибора.

Настройка периода опроса В поле "Период опроса" следует вве-
сти интервал, с которым программа будет выполнять запросы к при-
бору на обновление данных. Минимально допустимое значение – 1
с.

Тестирование соединения После выбора параметров настройки
необходимо выполнить тест соединения, нажав кнопку "Тест".
В случае установления успешного тестового соединения под над-
писью "Результат теста соединения:" будет выведено сообщение
"Соединение установлено" и серийный номер прибора, с которым
установлено соединение. Если программа не может установить со-
единение, появляется надпись "Соединение не установлено".

Подключение прибора Для установления постоянного соедине-
ния следует нажать кнопку "Подключить" – в список приборов на
панели управления будет добавлен прибор, с которым было установ-
лено соединение. Если подключение не нужно (например, если номер
прибора, прочитанный при тестированнии, не совпадает с искомым)
следует нажать кнопку "Отмена".

После успешного подключения прибора на панели управления в ре-
жиме просмотра данных появляется элемент, содержащий номер
прибора и индикатор, указывающий на текущий статус соединения:
▶ зелёный– если соединение поддерживается и выполняется опрос;
▶ жёлтый – если соединение поддерживается, но опрос останов-

лен;
▶ красный – если соединение разорвано.

Если нажать на элемент указателем мыши, развернётся список кно-
пок управления, при повторном нажатии список сворачивается.
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5.2 Работа с ранее подключёнными приборами

Запуск программы После запуска программа выполняет попытку
соединения со всеми прибоорами, присутствующим в файле кон-
фигурации и в случае успеха запускает опрос. Если с прибором не
удалось установить соединение, то индикатор статуса подключения
на панели управления станет красным.
Для управления обменом данными с ранее подключёнными прибо-
рами служат кнопки на панели управления см. 4.1.2.

Подключение прибора Кнопка "Отключить" / "Подключить"
позволяет разорвать и вновь восстановить соединение с прибором.
Основное назначение кнопки – выполнять попытку соединения с при-
бором, если при старте программы соедиенение не было установлено
(например, если был отключён прибор или элементы инфраструкту-
ры сети, обеспечивающие связь с между ПК и прибором).
Кроме того, если программа запущена на ПК с низкой производи-
тельностью и используется для опроса большого числа приборов,
то её работа может заметно нагружать ЦП ПК. В этом случае, для
снижения нагрузки можно отключить приборы, данные с которых не
представляют интереса в данный момент.

Запуск опроса После подключения прибора (автоматического, при
старте программы, или выполненного вручную) всегда запускается
опрос.
Постоянный опрос большого числа приборов может создать нежела-
тельный объём трафика, снижающий пропускную способность сег-
мента локальной сети, через который обеспечивается связь между
ПК и приборами. Для снижения нагрузки на сеть предусмотрена
возможность остановки / запуска опроса для каждого прибора, вы-
зываемая соответствующей кнопкой на панели управления.

Изменение параметров подключения Если в настройках интер-
фейса прибора вместо статического сетевого адреса задействова-
на опция поддержки службы DHCP и произошла смена IP прибора,
то программа позволяет выполнить изменение настроек связи ра-
нее подключенного прибора. В отличии от повторного подключения
это позволяет избежать необходимости заново настраивать все эле-
менты визуализации показаний прибора. Для редактирования пара-
метров подключения служит кнопка "Переподключить" на панели
управления, которая вызывает диалог "Изменение параметров под-
ключения прибора".
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Рисунок 5.3 – Диалог "Изменение параметров подключения
прибора"

Удаление прибора Для разрыва соединения с прибором и сбро-
са всех настроек соединения и визуализации предусмотрена кнопка
"Удалить" на панели управления. При нажатии кнопки программа
запрашивает подтверждение команды на удаление прибора. После
удаления прибора все элементы визуализации, представляющие дан-
ные этого прибора, удаляются со всех панелей.



6 Управление настройками

Программа позволяет сохранять настройки подключения и отобра-
жения данных, сохранение настроек выполняется автоматически в
процессе работы приложения.
ВНИМАНИЕ! Функция сохранения настроек в текущей версии
программы доступна только для соединений по Ethernet. Если
для связи с одним или несколькими приборами использован ин-
терфейс RS-485, сохранение файла конфигурации оператором
(см. 6.1.1) блокируется, автосохранение (см. 6.2.2) не выполня-
ется.

Программа позволяет сохранять несколько вариантов настроек в ви-
де отдельных файлов с расширением *.rcd и при запуске выполнять
загрузку того или иного набора настроек.

Параметры настройки делятся на 2 группы:
▶ файлы конфигурации, в которых содержится информация о

списке подключённых приборов, настройках связи с каждым
из них и способах представления данных измерений;

▶ настройки приложения, которые определяют, какой из файлов
конфигурации использовать при запуске приложения.

Для хранения текущих настроек программа после запуска автомати-
чески создаёт файлы в каталоге "settings":
▶ "app_config.rac" – настройки приложения;
▶ "configA.rcd" и "configB.rcd" – рабочиe файлы настроек, в ко-

торый записываются все изменения, выполненные в ходе сеанса
работы программой;

Если удалить любой изфайлов, он будет создан заново со значениями
по умолчанию.

6.1 Файлы конфигурации

6.1.1 Сохранение конфигурации

По умолчанию, все изменения выполненные в ходе сессии сохра-
няются в "config[A/B].rcd". Для обеспечения возможности отме-
ны последних изменений запись выполняется попеременно в файл
"configA.rcd" и "configB.rcd".
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Если необходимо создать резервную копию рабочих настроек или со-
здать несколько вариантов настройки для различных пользователей,
то текущие настройки могут быть сохранены в файл с расширени-
ем *.rcd в любом каталоге ПК на котором запущена программа. Для
сохранения настроек следует выбрать вменю"Файл" пункт"Сохра-
нить настройки как", откроется стандартный диалог операционной
системы для выбора места сохранения файла.

6.1.2 Загрузка конфигурации

Для загрузки ранее сохранённой конфигурации следует выбрать в
меню "Файл" пункт "Загрузить настройки" и выбрать файл кон-
фигурации с расширением *.rcd.

Любые изменения, выполненные в настройках после загрузки файла,
будут автоматически сохранятся в рабочийфайлнастроек"config[A/B].rcd"
в каталоге "settings", исходный файл конфигурации останется неиз-
менным. Если необходимо сохранить выполненные изменения в фай-
ле конфигурации, из которого были загружены настройки следует
воспользоваться процедурой сохранения конфигурации.

6.1.3 Очистка конфигурации

Если необходимо создать совершенно новую конфигурацию то сле-
дует выбрать в меню "Файл" пункт "Сбросить настройки". В этом
случае все настройки приложения будут сброшены к значениям по
умолчанию.

6.1.4 Откат к предидущей версии настроек

Если необходимо отменить последние измененния и вернуться к
последней сохранённой версии настроек следует выбрать в меню
"Файл" пункт "Откат к предидущей версии настроек".

6.2 Параметры загрузки

Программа позволяет установить параметры запуска приложения:
▶ какой файл конфигурации будет использоваться при запуске;
▶ в какой момент будут сохраняться изменения в фале рабочих

настроек.

Для настройки параметров запуска следует выбрать в меню "Файл"
пункт "Параметры запуска". Откроется окно, показанное на ри-
сунке 6.1. После нажатия кнопки применить, настройки параметров
запуска будут сохранены в файле "app_config.rac".
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Рисунок 6.1 – Диалог "Параметры запуска"

6.2.1 Сценарий загрузки

Программа позволяет настроить один из трёх сценариев загрузки:
▶ "Загрузка настроек по умолчанию" – выполняется загруз-

ка настроек, сохранённых при завершении последнего сеанса
работы с программой в файле "config[A/B].rcd";

▶ "Загрузка чистой конфигурации" – выполняется загрузка со
сброшенными настройками;
ВНИМАНИЕ! При выборе варианта "Загрузка чистой
конфигурации"произойдёт перезаписьфайла"config[A/B].rcd"
и сохранённые настройки последней сессии работы про-
граммы будут утеряны.

▶ "Выбор варианта загрузки при старте" – при запуске прило-
жении будет открываться диалог "Выбор конфигурации для
запуска", показанный на рисунке 6.2.

Рисунок 6.2 – Диалог "Выбор конфигурации для запуска"
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6.2.2 Режим сохранения настроек

Программа позволяет установить режим перезаписи файла рабочих
настроек "config[A/B].rcd":
▶ автосохранение настроек (по умолчанию) – любые изменения

в настройках сохраняются в файле "config[A/B].rcd" в мо-
мент корректного завершения работы программы. Если про-
грамма завершается аварийно (например, при потере питания
или вследствии сбоя), то настройки не сохранятся. Для при-
нудительного сохранения настроек в режиме автосохранения
можно воспользоваться кнопкой "Сохранить настройки" в
меню "Файл";

▶ изменения в настройках сохраняются только по команде вызы-
ваемой из меню "Файл" пункт "Сохранить настройки". Этот
режим позволяет экспериментировать с настройками.



7 Просмотр данных измерений

Программа обеспечивает доступ к результатам измерений, выполня-
емых прибором в режиме реального времени. Для просмотра доступ-
ны:
▶ значения "каналов" прибора;
▶ состояние логических входов;
▶ состояние реле.

Интерфейс программыорганизован такимобразом, чтобы удалённый
от прибора оператор наблюдал показания прибора по возможности
в той же форме, что и оператор, который имеет непосредственный
доступ к графическому интерфейсу прибора. Элементы представле-
ния данных (график, гистограмма и т.п.) в программе прибора и ПО
для установке на ПК выполнены в едином стиле. Названия каналов,
диапазон и единицы измерений, число разрядов и положение деся-
тичной запятой автоматически копируются из настроек прибора при
чтении данных.
Существующие различия в интерфейсе продиктованы двумя обсто-
ятельствами:
▶ разрешение и габариты экрана ПК позволяют вывести больше

данных, чем экран прибора;
▶ внешнее ПО должно обеспечивать совместный вывод данных с

нескольких приборов.

Группировка элементов представления информации организована
иначе, чем в интерфейсе прибора и имеет два уровня:
1) "панель" – группа элементов визуализации, имеющих, анало-

гично "группам" в интерфейсе прибора, общий режим пред-
ставления данных (гистограммы, график и т.п.);

2) "экран" – совокупность элементов, которые могут быть вы-
ведены на монитор ПК одновременно, состоит из одной или
нескольких "панелей".

На одной "панели" могут быть выведены каналы разных приборов,
но нельзя вывести дважды один и тот же канал. Один канал может
быть выведен дважды на одном "экране" (например, в виде графика
и гистограммы) в составе различных "панелей".
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7.1 Порядок настройки вывода данных

Рисунок 7.1 – Интерфейс приграммы в режиме конструктора экранов. Разбивка на
панели до добавления элементов представления данных.

Настройку вывода данных текущих измерений рекомендуется вы-
полнять следующим образом:
1) Предварительно оценивается число экранов и панелей, кото-

рые следует настроить.
Если необходимо выводить данные от единственного прибора
с небольшим числом каналов, то для их визуализации доста-
точно одного "экрана", часто с единственной панелью. Если
необходимо контролировать группу приборов и все имеющиеся
данные не могут быть выведены одновременно в приемлемом
виде, то создаётся несколько "экранов", каждый из которых,
в свою очередь, разбивается на несколько "панелей".

2) Добавьте нужное число экранов, выбрав в меню "Вид", "До-
бавить экран". Номер текущего экрана, а так же возможность
перехода к следующему/предыдущему отразится на индикато-
ре на панели (см. рисунок 4.1).
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3) Если все элементы можно разместить на единственной пане-
ли этот шаг можно пропустить, в противном случае следует
разбить экран на несколько панелей. Для этого переключите
интерфейс в режим конструктора кнопкой . В любой точке
области вывода данных нажмите правую кнопку мыши – от-
кроется контекстное меню, содержащее значения "Разделить
по вертикали" и "Разделить по горизонтали". При выборе
одного из этих пунктов экран разбивается на две равные части
(соответственно по вертикали или горизонтали). Если двух па-
нелей для вывода данных недостаточно, любую из них можно
разбить ещё на две части (по горизонтали или вертикали) см.
рисунок 7.1. Если навести указатель мыши на границу между
панелями, можно переместить её в требуемом направлении и
изменить размеры панелей. После окончания работы с пане-
лями переключите интерфейс в режим просмотра измерений
повторно нажав кнопку .

4) При нажатии левой кнопки мыши в любую панель выводится
группа кнопок управления (см. рисунок 7.4), повторное нажа-
тие скрывает кнопки. Кнопка вызывает диалог выбора ис-
точников данных (см. рисунок 7.5). В диалоге следует выбрать
каналы и дискретные элементы которые будут выводится на
выбранной панели.

5) Кнопка позволяет вызвать окно "Настройка панели отоб-
ражения" которое позволяет присвоить панели собственное
название и настроить некоторые параметры представления дан-
ных (см. рисунок 7.6).

6) С помощью кнопок , , выберите режим представления
данных.

7) Повторите действия по перечислениям 4) – 6) для остальных
панелей.

7.2 Режимы работы программы

Предусмотрено 2 основных режима работы программы, переключе-
ние между которыми осуществляется кнопкой на панели инстру-
ментов:
▶ режим конструктора экранов для добавления панелей и зада-

ния их границ;
▶ режим просмотра, позволяющий читать данные измерений от

приборов, с которыми установлено соединение.
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В режиме конструктора экранов данные измерений не обновляются,
а при смене режима отображения или изменении границ панелей не
выводятся (см. рисунок 7.2), при этом становятся видимыми грани-
цы между панелями. Границы можно перемещать с помощью мы-
ши. Контекстное меню, вызываемое нажатием правой кнопки мыши
доступно только из режима конструктора. Оно позволяет добавить
новую панель путём разбиения выделенной на две равные части по
горизонтали или вертикали. Все остальные пункты контекстного ме-
ню и другие операции по редактированию способа представления
данных доступны также из режима просмотра.

Рисунок 7.2 – Интерфейс приграммы в режиме конструктора экранов, элементы
представления данных добавлены.
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7.3 Группировка элементов данных

7.3.1 Панели

Область данных может быть разделена на несколько сегментов, так
называемых "панелей". Для каждой из "панелей" может быть на-
значен индивидуальный состав объектов для отображения и режим
представленияданных («график», «гистограмма»или«цифры» см. 7.5).

Каждый вновь созданный "экран" несёт единственную "панель".
Добавление новой "панели" в режиме конструктора осуществляется
разбиением выделенной "панели" на две части по вертикали или
горизонтали (по выбору пользователя). Любая из полученных таким
образом "панелей" может быть, в свою очередь, разбита ещё на 2
"панели" и так далее.

Удаление отдельных панелей не предусмотрено, если какая-то панель
оказалась лишней, то следует удалить экран целиком и сформировать
заново. Каждая панель принадлежит к экрану, на котором создана.
Перенести настроенную панель на другой экран невозможно, однако
существует возможность скопировать экран со всеми его панелями
для последующего редактирования (см. 7.3.2).

7.3.2 Экраны

Если необходимо вывести на ПК каналы с большого числа приборов
рекомендуется распределить данные между несколькими экранами.
Для создания нового экрана служит команда "добавить экран"
в меню "вид". Для настройки параметров экранов служит диалог
"Настройка экранов", который вызывается командой "Управле-
ние экранами" в меню "Вид". Внешний вид диалога показан на ри-
сунке 7.3. Диалог содержит список настроенных экранов и порядок
следования при последовательной прокрутке с помощью элементов

и на панели управления. Для управления служат кнопки:

▶ кнопка перемещает выделенный экран на одну позицию
вверх по списку;

▶ кнопка перемещает выделенный экран на одну позицию
вниз по списку;

▶ кнопка добавляет новый экран в конец списка;
▶ кнопка добавляет новый экран в конец списка и копирует

в него все настройки выделенного экрана – на новом экране
будут выводится те же панели, что и на старом, с теми же
источниками данных и настройками представления;

▶ кнопка удаляет выделенный экран и все его панели;
▶ кнопка позволяет редактировать имя выделенного экрана.
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Рисунок 7.3 – Диалог "Настройка экранов"

7.4 Элементы управления

"Панель" является основным элементом группировки данных, по-
этому команды управления всегда вызываются для конкретной вы-
бранной "панели". Для этого предусмотрено 2 способа:
▶ контекстное меню, вызываемое нажатием правой кнопки мыши

в режиме конструктора (см. рисунок 7.2);
▶ группа кнопок управления, которые выводятся поверх данных

при нажатии левой кнопкой мыши в пределах выбранной пане-
ли.

Кнопки управления выводятся в любом режиме (конструктор и про-
смотр), повторное нажатие на выбранную панель скрывает кнопки.
Кнопки служат для переключения между режимами отоб-
ражения (см. 7.5).
Кнопки и служат для вызова диалогов выбора объектов для
вывода на панель (см. 7.6) и настройки вида (см. 7.7) соответственно.
Кнопка разворачивает выбранную панель на весь экран. Для воз-
вращения к исходному виду экрана следует повторно нажать ту же
кнопку.

Рисунок 7.4 – Группа кнопок управления "Панели"



7 Просмотр данных измерений 28

7.5 Режимы отображения

Программой предусмотрена поддержка следующих режимов отобра-
жения:
▶ «Цифры»;
▶ «Гистограммы»;
▶ «График».

Режимы отображения программы повторяют соответствующие режи-
мы представления данных прибора с некоторыми отличиями:
▶ поддерживается только вертикальный график;
▶ на график выводится не более 8 каналов, если на "панель"

добавлено более 8 каналов в режиме «График» будут выведены
первые 8 каналов;

▶ если все каналы для вывода на график имеют одинаковые еди-
ницы измерений, то для них автоматически строится общая
шкала, отградуированная в единицах измеряемой величины.
Диапазоны измерений каналов могут различаться, но не бо-
лее чем в 10 раз. Если шкала строится для каналов с разными
единицами измерений, то она градуируется в процентах от диа-
пазона измерений каждого из каналов;

▶ программа не имеет информации об уставках канала и их те-
кущем статусе, поэтому во внешнем ПО не реализован режим
"Цветовая сигнализация", при котором цвет элементов ин-
дикации значения изменяется в зависимости от статуса уставок
канала.

▶ градуировка шкал гистограмм при выводе на ПК может отли-
чатся от градуировки тех же каналов в программе прибора, т.к.
размеры областей для вывода на приборе и ПК различаются.

7.6 Настройка состава элементов

Для настройки состава элементов, выводимых на выбранную панель
служит диалог "Выбор источников данных" см. рисунок 7.5. Диа-
лог вызывается кнопкой из группы кнопок управления панели
или, из режима конструктора, командой "Источники данных" в
контекстном меню, вызываемом нажатием правой кнопки мыши. При
вызове в левой части содержится группа элементов представляющих
приборы, с которыми установлено соединение, аналогичных элемен-
там на панели управления. Для каждого прибора выводится завод-
ской номер и индикатор, показывающий его состояние в момент вы-
зова диалога: зелёный – если связь поддерживается, красный – если
связь разорвана. Если объекты, относящиеся к одному из приборов,
уже присутствуют на панели, для которой вызван диалог "Выбор
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источников данных", то элемент для выбора этого прибора будет
выделен красным.

Нажатие на элемент раскрывает список типов объектов, которые мо-
гут быть выведены на экран: каналы, реле, логические входы. Если
связь с приборам отсутствует, список не раскроется. Кнопка с на-
званием типа объекта подсвечивается красным, если объекты этого
типа уже были добавлены на панель, для которой вызвано диалоговое
окно "Выбор источников данных". Нажатие на кнопку с названи-
ем типа объекта раскрывает список с названиями объектов соответ-
ствующего типа, которые присутствуют в выбранном приборе. Если
размер окна диалога не позволяет вывести все объекты выбранного
типа, присутствующие в приборе, в нижней части списка появляются
кнопки для навигации в списке объектов. На кнопке выводятся но-
мера объектов (как правило, каналов) которые будут доступны для
выбора при нажатии на кнопку. Нажатая кнопка выделяется зелё-
ным. Для выбора объекта в списке следует навести на него курсор
и нажать левую кнопку мыши. Выбранный элемент будет выделен
цветом, как показано на рисунке 7.5. Для снятия выделения служит
повторное нажатие. Максимальное число элементов всех типов на
одной панели – 80.

Кнопка "Сброс" в левой части окна удаляет вся объекты, ранее
добавленные на панель.

Рисунок 7.5 – Диалог "Выбор источников данных"

7.7 Настройка вида панелей

Для настройки представления объектов выбранной панели служим
диалог "Вид панели" см. рисунок 7.6. Диалог вызывается кнопкой

из группы кнопок управления панели.
В верхней части диалога имеется поле "Подпись панели" для ввода



7 Просмотр данных измерений 30

обозначения панели. Если поле не заполнено, панель выводится без
заголовка. Значения по умолчаниюдля обозначений панели не преду-
смотрены, соответственно, если пользователь не ввёл собственного
обозначения, панели выводятся без заголовков. Длина обозначения
панели – до 32 символов.
Ниже расположен список каналов, которые выводятся на панель. Для
каждого канала справа выводится его название и цвет, в который
окрашиваются цифры, заливка гистограммы, перо графика при вы-
воде результата измеренийи линия, иллюстрирующая толщину линии
тренда при построении графика. При нажатии в правую часть таб-
лицы каналов открывается диалог для изменения цвета и толщины
линии тренда для выбранного канала (см. рисунок 7.7a). Нажатие на
квадрат с обозначением цвета открывает палитру для выбора цвета
(см. рисунок 7.7b). Нажатие на кнопки «+» и « – » позволяют изме-
нить толщину линии тренда.
Слева от списка каналов имеются кнопки и позволяющие
переметить выделенный канал на одну позицию вверх или вниз в
списке каналов соответственно. Позиция канала в списке, аналогич-
но программе прибора, определяет порядок вывода окон цифрового
отсчёта со значениями канала рядом с графиком. В нижней части
окна имеются элементы для определения позиции окон цифрового
отсчёта относительно графика.

Рисунок 7.6 – Диалог "Настройка панели отображения"
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(a) цвет и толщина (b) палитра

Рисунок 7.7 – Инструменты управления цветом и толщиной линии



8 Импорт данных архива и журнала

8.1 Импорт данных по интерфейсу

Диалог импорта данных архива и журнала вызывается нажатием со-
ответствующих кнопок на панели управления см. рисунок 4.1.

В момент открытия диалогов для импорта данных архива и журнала
опрос прибора останавливается, после завершения процедуры им-
порта и закрытия диалога опрос снова запускается автоматически.

8.1.1 Импорт архива
ВНИМАНИЕ! Для обеспечения быстрого и бесперебойнного
копирования данных по интерфейсу программа прибора на вре-
мя копирования: блокирует для оператора прибора доступ к про-
смотру архива и журнала, копированию архива на съёмный но-
ситель, скорость обновления данных на графике снижается до 1
раза в секунду (если она была выше этого порога).

ВНИМАНИЕ! Если на приборе уже запущен процесс сохрания-
ния данных на съёмный носитель, то при попытке открыть диалог
импорта данных его нормальная работа не гарантируется.

После нажатия кнопки "Импорт архива" на несколько (не более 10)
секунд выводится сообшение о запрсе данных об архиве у прибо-
ра. Если данные успешно получены и верифицированы открывается
диалог импорта данных, показанный на рисунке 8.1.

8.1.1.1 Выбор интервала времени

Общий объём архива прибора – около 10 Гб или 2, 4 * 109 измере-
ний. Архив измерений прибора разбит на файлы объёмом 300 Мб.
Подробнее о структуре архива прибора см. 5.9.1 Руководство опера-
тора 05755097.00017-01-34-01 РО.
Программа прибора позволяет выполнить импорт данных для любого
интервала времени внутри любого файла архива. Если необходимо
скопировать данные, хранящиеся в двух (или более) смежных фай-
лах, процедуру импорта необходимо запускать заново для каждого
из файлов архива в пределах целевого интервала времени.

Для выбора файла архива служат элементы в верхней части диало-
гового окна:
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Рисунок 8.1 – Диалог импорта данных архива. Общий вид.

▶ кнопка "Выбор" открывает диалог с полным списком файлов
архива (см. рисунок 8.2). Файлы в списке обозначаются номе-
рами и границами охватываемых временных интервалов;

▶ кнопка "Поиск" открывает элемент "Календарь" см. рису-
нок 8.3 Даты, для которых в архиве имеются данные, выделены
чёрными рамками. При выборе даты происходит выбор фай-
ла архива, в котором имеются данные за эту дату (если таких
файлов два, то выбирается первый из них).

▶ кнопки "<" и ">" позволяют последовательно выбирать файлы
один за другим.

По умолчанию значения в полях для выбора даты и времени соот-
ветствуют дате и времени начала и завершения выбранного файла
архива.

Выбор даты выполняется при помощи элемента "Календарь" см.
рисунок 8.3, для вызова которого необходимо нажать на кнопку с да-
той. Даты, для которых в архиве имеются данные, выделены чёрными
рамками.

Для задания времени следует нажать на элемент для индикации вре-
мени, откроется элемент показанный на рисунке 9.5. Элемент пред-
ставляет время как 3 целых числа, которые могут принимать значе-
ния от 0 до 24 для часов и от 0 до 60 для минут и секунд независимо
друг от друга. Для изменения числа на одну единицумладшего разря-
да служат кнопки и . Нажатие на само число сбрасывает
значение до 00, после повторного нажатия число принимает значение
половины диапазона (12 для часов и 30 для минут и секунд).

Кроме того, кнопки "<" и ">" слева и справа от элементов для инди-
кации времени позволяют изменять значение соответственно вперёд
и назад с шагом в 1 час. При этом при первом нажатии устанавлива-
ется время, соответствующее ближайшему целому часу в выбранном
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Рисунок 8.2 – Диалог импорта данных архива. Выбор файла.

направлении, а затем уже время изменяется с шагом в один час до
тех пор, пока не будет достигнут конец (или начало) архива – здесь
время будет соответствовать времени первой/последней записи. При
достижании границы суток происходит переход к очередным суткам,
изменяется значение даты.

Диалог обеспечивает быстрый выбор наиболее востребованных на
практике интервалов типа k единиц (минут, часов или суток) начиная
с заданного момента (или до заданного момента). Порядок действий
при задании таких интервалов:
1) выбор опорной даты, относительно которой будет отсчитан за-

данный интервал «От:» или «До:» с помощью радиокнопок,
расположенных под элементами для ввода даты и времени;

2) задание опорной даты и времени;
3) выбор единиц измерений времени для отсчёта интервала (ми-

нуты, часы, сутки) с помощью выпадающего списка;
4) указание необходимого числа единиц с помощью эдементов

"-" и "+" слева и справа от индикатора;
5) нажатие на кнопку "Сдвиг" устанавливает во второе поле для

выбора даты значение, соответствующее второй границе тре-
буемого интервала.

Например: необходимо скопировать архив за 1-ю неделю с начала
текущего месяца. В качестве опорной даты выбирается «От:», затем
в поле дата устанавливается 1 число текущегомесяца, а в поле времея
00:00:00, затем в выпадающем списке выбирается значение «сутки»
и устанавливается число 7. После нажатия кнопки «Сдвиг» в поле
для ввода даты окончания интервала бедет установлено занченеи 8,
а в поле для ввода времени 00:00:00.

Интерфейс диалога выбора времени блокирует попытку задания вре-
мени за перделами интервала, который присутствует в выбранном
файле.
Кнопка "Сброс" возвращает значения в полях дата и время к значе-
ниям по умолчанию.
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Рисунок 8.3 – Элемент «Календарь» для выбора даты

8.1.1.2 Выбор каналов

Элемент "Выбор каналов" позволяет выбрать каналы для экспорта.
Флажок "Все" позволяет установить/снять выделение для всех эле-
ментов списка.

8.1.1.3 Выбор формата

Переключатель "Импорт базы / Конвертация в *.csv" позволяет
определить формат, в котором файл будет сохранён на диске ПК:
▶ "Импорт базы" – зашифрованный файл с расширением *.rad

которыйможет быть открыт толькопрограммойRegigraf_PC_program;
▶ "Конвертация в *.csv" – файл формата *.csv, который может

быть открыт программой для работы с электронными таблица-
ми (например, MS Excel).

Время копирования мало зависит от целевого формата, но при боль-
ших объемах данных рекомендуется выполнять экспорт в формате
*.rad – существующие программы для работы с электронными таб-
лицами имеют ограничения по числу строк и не позволяют открыть
файл целиком. Например, MS Excel не позволяет открыть файл, со-
держащий более 1042576 строк, что соответствует 29 часам с перио-
дом записи 100 мсек.

Переключатель "по каналам/по группам" позволяет задать груп-
пировку при экспорте данных в формат *.csv:
▶ если выбран режим "по каналам", то данные каждого канала

сохраняются в отдельном файле;
▶ если выбран режим "по группам", то выбранные каналы груп-

пируются по периоду записи (если все выбранные каналы име-
ют одинаковый период записи, то группа будет одна).
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Рисунок 8.4 – Диалог импорта данных архива. Выбор формата даты
при конвертации в *.csv.

Выпадающий список "выбор формата даты/времени" позволяет
выбрать формат, в котором будет представлена дата и время при
конвертации файла в формат *.csv. Примеры данных архива, кон-
вертированные в формат *.csv и правила присвоения имён файлам
см. 8.3.

8.1.1.4 Процедура импорта

Для запуска импорта необходимо нажать кнопку "Импорт". В про-
цессе импорта данных выполняются операции:
1) подготовка данных – программа прибора выполняет формиро-

вание файла, содержащего запрошенные данные и его сжатие;
2) передача данных – данные передаются по интерфейсу с прибо-

ра на ПК;
3) сохранение данных на ПК – сжатые данные распаковываются,

конвертируются в формат *.csv в соответствии с заданными
настройками или остаются в исходном виде и сохраняются на
диске ПК.

При значительных объёмах запрошенных данных этап подготовки
данных может сопровождаться задержками при работе графическо-
го интерфейса прибора. Измерение, сигнализация, архивирование
данных и обмен по интерфейсам в процессе формирования и копи-
рования архивного файла выполняются в штатном режиме.
После запуска импорта элементы диалога блокируются и выводит-
ся прогресс-бар. На этапе формирования файла прибором значение
прогресс-бара в диалоге экспорта не изменяется, выводится надпись
"Формирование файла". Когда прибор начал передачу данных, вы-
водится надпись "Передача данных", прогресс-бар показывает ход
процесса копирования. При завершении скачивания данных, пока-
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Рисунок 8.5 – Диалог импорта журнала.

зания прогресса достигают значения 80%, а подпись сменяется на
"Конвертация данных". Далее выполняется распаковка сжатого
файла и, если необходимо – преобразование скаченного файла в
формат *.csv. Файлы архива При завершении экспорта диалог при-
обретает первоначальный вид, параметры даты сбрасываются к зна-
чениям по умолчанию (полный интервал файла архива), выделение
каналов сохраняется.

8.1.2 Импорт журнала

Импорт журнала осуществляется в файл формата *.csv. Диалог им-
порта журнала позволяет выбрать период времени, для которого им-
портируются записи журнала и формат даты/времени аналогично
диалогу импорта архива.
ВНИМАНИЕ! Если в момент открытия диалога импорта жур-
нала на приборе открыт экран просмотра журнала, то диалог
не получит информацию о времени начала и окончания записи
журнала.
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8.2 Конвертация файлов архива и журнала в формат *.csv

Необходимость в конвертации может возникнуть в следующих слу-
чаях:
▶ файл архива был скопирован с прибора на USB-накопитель или

импортирован по инетрфейсу в формате "*.rad" и после про-
смотра архива средствами программы (см. 9) возникла необ-
ходимость экспорта фрагмента архива в *.csv для дальнейшей
обработки;

▶ файл журнала был скопирован на USB-накопитель и требует
расшифровки (при копировании журнала по интерфейсу рас-
шифровка и экспорт а *.csv происходят автоматически).

Для расшифровки данных архива и журнала следует выбрать в меню
"данные", см. рисунок 8.6 команду "Конвертация файла архива"
или "Конвертация файла журнала". Будет вызван диалог импорта
данных архива, аналогичный описанному в 8.1.1.

Рисунок 8.6 – Вызов диалога выбора файла архива.

При открытии диаога в строке под заголовком выведена надпись
красного цвета "Файл не выбран". нажатие на кнопку "Открыть"
вызывает диалог операционной системы для выбора файлов. После
выбора файла в строке под заголовком выводится его имя и номер
прибора с которого был скопирован архив в квадратных скобках. Ес-
ли имя файла выведено красным цветом, а номер прибора отсутству-
ет – файл повреждён и не может быть прочитан или конвертирован в
*.csv.

Работа остальных элементов диалога аналогична работе тех же эле-
ментов в дилоге импорта архива по интерфейсу см. 8.1.1 со следую-
щими отличиями: для выбора доступны только каналы присутству-
ющие в выбранном файле, после завершения конвертации работа
диалога может быть продолжена с тем же или другим файлов архива.
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Рисунок 8.7 – Диалог конвертации данных в формат *.csv

8.3 Конвертация данных в таблицу

При типе конвертации "по каналам", имя файла формируется из
номера прибора, имени канала и интервала времени, например:
"Dev234567_A_Channel1_06_20-00_36_50-06_20-01_25_20.csv".
При типе конвертации "по группам", имя файла формируется из
номера прибора, номера группы и интервала времени, например:
"Dev234567_A_G1_06_20-00_00_10-06_20-01_11_59.csv"

Примеры данных архива, конвертированных в файлы *.csv представ-
лены на рисунках 8.8a (конвертация по каналам) и 8.8b – для конвер-
тации по группам.

(a) тип конвертации "по каналам" (b) тип конвертации "по группам"

Рисунок 8.8 – Данные архива, конвертированные в формат *.csv
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9.1 Описание интерфейса

При просмотре данных архива программа имеет два режима:
▶ просмотр архива – в этом режиме область данных делится по

горизонтали на две области: область построения графиков и
таблицу числовых значений между которыми помещается па-
нель с элементами для управления масштабам графика, поло-
жением курсора и т.п. (см. рисунки 9.1 и 9.2);

▶ настройка печати – в этом режиме центральную часть экра-
на занимает эскиз страницы а справа выводится область для
настройки параметров печати (см. рисунок ??).

9.2 Загрузка данных архива

Для загрузки данных из файла архива следует нажать кнопку "От-
крыть файл" в верхней части панели управления. Откроется
стандартное окно проводника с фильтром, позволяющим выбрать
файлы с расширением *.rad.
После выбора файла на панели управления в области "Выбор кана-
лов" будет выведен список каналов, которые присутствуют в архив-
ном файле.

9.3 Просмотр архива

9.3.1 Режимы построения графиков

Программа обеспечивает 2 режима построения графика:
▶ "По данным" – интервал времени, который будет выведен на

график, рсчитывается программой относительно момента, за-
данного положением курсора: из архива извлекается столько
данных, сколько необходимо чтобы заполнить область постро-
ения графика справа и слева от курсора (см. рисунок 9.2);

▶ "Зв интервал" – интервал времени, который будет выведен на
график, задаётся пользователем: из архива извлекаются дан-
ные, которые лежат между заданными датами, при этом выпол-
няется выборка значений, содержащихся в исходном архиве
(см. рисунок 9.1).
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Рисунок 9.1 – Интерфейс просмотра архива. Общий вид. Режим "За интервал"

.

Для переключения между режимами служат вкладки расположенные
под заголовком "Файл".

В режиме "За интервал" под кнопкой для выбора файла архива вы-
водится элемент для задания границ интервала времени, который
будет выведен на график. По умолчанию интервал охватывает все
данные, содержащиеся в выбранном файле архива.
Для просмотра архива необходимо выбрать каналы, которые будут
показаны на графике. На график может быть одновременно выве-
дено не более 12 каналов. В правом верхнем углу панели "Выбор
каналов" выводится число выбранных каналов. Если 12 каналов
уже добавлено в список, то при необходимости вывода нового кана-
ла следует вручную исключить из списка один из каналов и только
затем добавить следующий.
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Рисунок 9.2 – Интерфейс просмотра архива. Общий вид. Режим "По данным"

.

Имена каналов в списке "Выбор каналов" соответствуют тем име-
нам, которые каналы имели на момент завершения записи архивного
файла.
Когда список каналов сформирован, нажмите кнопку "Просмотр
архива" – программа выполнит загрузку данных и построение
графика. Кнопку "Просмотр архива" следует нажимать после каж-
дого изменения списка каналов или интервала времени в режиме "За
интервал".
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Рисунок 9.3 – Диалоговое окно "Настройка вывода графика"

9.3.2 Интерфейс просмотра архива

Область данных в режиме просмотра архива состоит из следующих
элементов:
▶ область построения графика;
▶ панель управления просмотром графиков;
▶ таблица с данными измерений.

Область построения графика имеет шкалу расположенную справа и
координатную сетку с отметками времени.

Шкала графика градуируется автоматически:
▶ в единицах измеряемой физической величины, если у всех ка-

налов, выбранных для построения графика, в настройках ука-
заны одинаковые единицы измерений. Если диапазоны изме-
рений каналов различаются (менее чем в 10 раз) то для них
автоматически будет построена общая шкала, охватывающая
все диапазоны;

▶ в процентах от диапазонов измерений каждого из добавленных
на график каналов во всех остальных случаях.

Градуировка шкалы обновляется при нажатии кнопки "Просмотр
графика" и при скрытии / добавлении линии тренда на график с
помощью элемента в заголовке таблицы см. рисунок 9.3.

В нижней части области построения выводятся даты, соответствую-
щие началу и концу выведенного архива. Область построения пересе-
кает курсор – две вертикальные линии, по умолчанию расположенные
в центре области построения. Курсор может быть перемещён путём
наведения указателя мыши на интересующую область графика и на-
жатия левой кнопки.

Относительные размеры области построения и таблицы могут быть
изменены путём перетаскивания границымежду ними в правой части
панели управления (где отсутствуют кнопки) вверх и вниз с помощью
левой кнопки мыши (см 9.1). Таблицу нельзя скрыть полностью, одна
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строка (соответствующая положению курсора) выводится всегда.

Слева от таблицы выводится дата. В первом столбце – отметки време-
ни. Если размеры окна программы (в момент нажатия кнопки "Про-
смотр архива") не позволяют вывести все 12 каналов, то таблица
разбивается на группы, переключение между которыми осуществ-
ляется кнопками, расположенными под таблицей, как показано на
рисунке 9.1.

В заголовках столбцов выведены настройки каналов: названия и еди-
ницы измерений. Настройки каналов в заголовках столбцов соответ-
ствуют тем настройкам, которые прибор имел вмомент записи архив-
ных данных соответствующих положению курсора. Эти названия мо-
гут не совпадать с названиями тех же каналов на панели управления.
При перемещении курсора к сегменту архива с другими настройка-
ми заголовки столбцов корректируются в соответствии с данными,
на которые он указывает.

Однократное нажатие левой кнопкимыши в области заголовка табли-
цы вызывает окно настройки вывода графика (см. 9.3), позволяющее
выбрать:
▶ цвет линии на графике;
▶ толщину линии;
▶ признак вывода линии на график.

Последний служит для того, чтобы скрывать лишние линии при на-
ложении нескольких кривых друг на друга.

9.3.3 Таблица

Таблица представляет собой средство навигации и просмотра чис-
ловых значений каналов. Строка в середине таблицы, выделенная
синим, соответствует положению курсора. Если необходимо переме-
стить курсор на графике в положение, соответствующее той или иной
строке таблицы её следует выделить нажатием левой кнопки мыши
– курсор на графике переместится, а таблица будет перестроена та-
ким образом, что выделенная строка займёт положение в середине
таблицы.

Содержание таблицы зависит от выбранного режима просмотра:
▶ в режиме "По данным" значения в таблице всегда соответ-

ствуют данным, фактически присутствующим в архиве (кроме
случая, когда каналы, добавленные на график имеют разный
период записи, см. 9.3.8)

▶ в режиме "За интервал" в заданном при настройке интервале
времени вычисляются отметки времени, число которых зависит
о ширины области построения. Для каждой отметки времени
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выполняется поиск данных в архиве. Таким образом, отметки
времени в таблице не всегда соответствуют времени измерений,
фактически присутствующих в архиве.

Программа позволяет переключаться между режимами просмотра
с сохранением положения курсора. Таким образом, при просмотре
архива в режиме "За интервал" всегда можно сопоставить резуль-
таты выборки с данными, на основе которых они были получены, без
изменения масштаба графика.

9.3.4 Обработка нарушений непрерывности данных

Если при накоплении данных архива происходило нарушение непре-
рывности накопления данных по одной из следующих причин:
▶ прибор выключался;
▶ выполнялось сохранение изменений в настройках прибора;
▶ происходила синхронизация системного времени прибора;
▶ программа прибора включала/отключала запись данных в со-

ответствии с заданными настройками

обработка такого события происходит по-разному в режимах "По
данными" и "За интервал":
▶ в режиме "По данным" на графике выводится так называемый

"разрыв" – полоса зелёного цвета, пересекающая область по-
строения. На линии разрыва выводятся дата и время начала и
окончания перерыва в накоплении данных. Ширина полосы по-
стоянна и не зависит от продолжительности перерыва в записи.
Такая же зелёная полоса присутствует в таблице данных под
графиком.

▶ в режиме "За интервал" интервал времени, в течение которо-
го запись прерывалась, выводится в соответствии с масштабом,
заданным для оси времени при выборе интервала, и не выде-
ляется дополнительно. В таблице данных для всех моментов
времени внутри интервала указывается значение NAN.

При достижении конца архивного файла в режиме "По данным",
период времени, для которого отсутствуют данные, имеет чёрную
заливку с диагональной штриховкой.
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9.3.5 Масштабирование графика

Программой обеспечивается два способа масштабирования графика:
▶ «графическое» масштабирование выполняется с помощью кно-

пок и в левой части панели управления и доступно для
любого из режимов присмотра;

▶ «с запросом данных» выполняется с помощью кнопок и
и доступно только для режима "За интервал".

Графическоемасштабирование Поумолчаниюкаждомупикселю
на горизонтальной оси соответствует элемент данных. Таким обра-
зом, программа обеспечивает вывод максимального количество дан-
ных архива независимо от их структуры (периода записи, лакун и
т.п.). При «графическом» увеличении масштаба график растягивает-
ся вдоль горизонтальной оси, при уменьшении сжимается. При этом
содержание таблицы данных не изменяется. При растягивании гра-
фика положение курсора остаётся неизменным. Нажатие на кнопку

увеличивает масштаб горизонтальной оси в n раз относительно
исходного: при первом нажатии длинна оси удваивается, при втором
утраивается и т.д. всего допускается 5 шагов (считая исходный мас-
штаб). Текущий масштаб отражается на индикаторе, расположенном
между кнопками и . «Графическое» масштабирование устанав-
ливается независимо для каждого режима просмотра графика: при
переключении между режимами масштаб заданный в одном из них
не применяется к другому.

Масштабирование с запросом данных В режиме "За интервал"
наряду с «графическим» доступен альтернативный способ измене-
ния масштаба: при нажатии на кнопку выполняется запрос к
архиву и загрузка дополнительных данных, позволяющих заново вы-
полнить выборку уже для уменьшенных интервалов времени и таким
образом повысить точность представления данных архива на графи-
ке. При первом нажатии на кнопку (х2) на всю ширину области
построения графика выводится 1/2 исходного интервала, заданного
нажатием кнопки , таким образом, чтобы значение, на которое
указывает курсор и его положение относительного границ области
построения графика оставались неизменными. Например, если пер-
воначально загружен архив охватывающий календарные сутки и кур-
сор установлен на 12:00, то при увеличении масштаба будет загружен
интервал с 6:00 до 18:00, а если для того же архива установить курсор
на 18:00 то будет загружен интервал с 9:00 до 18:00. При последую-
щих нажатиях на всю ширину области построения разворачивается
1/3 (х3), 1/4 (х4) и т.д. части исходного интервала. Увеличение мас-
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штаба доступно до тех пор, пока интервал между соседними значени-
ями не сократится до 1 с. Положение курсора при масштабировании
остаётся неизменным, а отметки времени для окружающих курсор
значений в таблице изменяются (как и сами значения).

9.3.6 Навигация помощью кнопок на панели управления

Назначение кнопок для навигации:
▶ – к концу архива;
▶ – большой шаг вперёд;
▶ – малый шаг вперёд;
▶ – малый шаг назад;
▶ – большой шаг назад;
▶ – к началу архива;

Величина шага расчитывается как доля расстояния от текущего по-
ложения курсора до границы области построения, в направлении ко-
торой выполняестя перемещение и составляет 60 % для большого и
10 % для малого шага.

В зависимости от выбранного режима просмотра графика навигация
с помощью кнопок на передней панели работает по-разному.

Режим По данным Работа кнопок для перемещения графика за-
висит от положения курсора: расстояние от курсора до края области
построения принимается за величину шага, на который переместит-
ся график при нажатии на кнопки. Меняя положение курсора можно
управлять скоростью прокрутки графика. Если курсор расположен
не в середине области построения, то величина шага в противопо-
ложных направлениях будет неодинакова: нажав кнопку , а затем
кнопку вернутся в исходную точку не получится.

Режим За интервал Если на экран выведен график для всего ин-
тервала, заданного в настройках с помощью кнопики то кнопки
для перемещения недоступны. Если график был увеличен (см.9.3.5),
то книпки становятся доступны.

Кнопка предназначен для перемещения фрагмента графика, вы-
деленного курсором, в середину области построения графика для
удобства просмотра. Кроме того, она позволяет выровнять скорости
просмотра архива при движении назад и вперёд.



9 Просмотр и печать архива 48

Рисунок 9.4 – Диалоговое окно для навигации в архиве

Рисунок 9.5 – Элемент для выбора времени диалога навигации в
архиве

9.3.7 Навигация путём перемещения курсора в заданный момент времени

Кнопка вызывает диалог для задания момента времени, в который
следует переместить курсор (см. рисунок 9.4). Для выбора даты слу-
жит стандартный элемент «календарь». Для выбора времени служит
элемент, показанный на рисунке 9.5. Элемент представляет время
как 3 целых числа, которые могут принимать значения от 0 до 24 для
часов и от 0 до 60 для минут и секунд независимо друг от друга. Для
изменения числа на одну единицу младшего разряда служат кноп-
ки и . Нажатие на само число сбрасывает значение до
00, после повторного нажатия число принимает значение половины
диапазона (12 для часов и 30 для минут и секунд). Нажатие кноп-
ки «Применить» перемещает курсор в позицию, соответствующую
выбранному моменту времени (или к соответствующей границе фай-
ла архива, если требуемый момент времени находится за границами
интервала времени, который охватывается файлом).

В зависимости от выбранного режима просмотра курсор может быть
перемещён:
▶ в режиме "По данным" – в любой момент времени, который

присутствует в просматриваемом архивнном файле.
▶ в режиме "За интервал" – в любой момент времени, который

присутствует в интервале, который был выведен на график.

После перемещения курсор устанавливается на строке данных, бли-
жайшей к запрошенному моменту, если измерение, строго соответ-
ствующее запросу, отсутствует в таблице данных графика.
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В режиме "За интервал" перемещение курсора с помощью диалога
обрабатывается по-разному в зависимости от текущего состояния
графика:
▶ если весь первоначально загруженный интервал умещается на

графике, то происходит простое пеермещение курсора к задан-
ному моменту врмени;

▶ если масштаб графика увеличен кнопкой (см. 9.3.5) то поло-
жение курсора относительно границ области построения оста-
ётся неизменным, а график перематывается таким образом,
чтобы нужный момент оказался на мете занятом курсором;

▶ если масштаб графика был увеличен кнопкой (см. 9.3.5)
и запрошенный момент времени находится внутри интерва-
ла, выведенного на график, происходит перемещение курсора,
если после нажатия кнопки масштаб дополнительно уве-
лиыивался кнопкой 9.3.5 то положение курсора остаётся неиз-
менным, а график проматывается. Наконец, если запрошенный
момент находится за границами интервала, загруженного с по-
мощью кнопки (но в пределах интервала, использованноого
при первоначальном пострени графика), то происходит пере-
мещение курсора в нужную позицию и загрузка данных для
построения графика в соответствии с установленным масшта-
бом.

9.3.8 Вывод каналов с различным периодом опроса в режиме По данным

Программа обеспечивает вывод каналов с различным периодом за-
писи на общий график.
Работа в таком режиме требует понимания принципов работы про-
граммы, в противном случае её поведения может показаться неожи-
данным, а предоставленные ей данные могут быть неверно интерпре-
тированы.
При загрузке данных архива программа выбирает канал, у которо-
го для момента времени, соответствующего текущему положению
курсора настроен минимальный среди всех каналов группы период
записи в архив. Этот канал назначается опорным. При перемеще-
нии курсора в область архива с другими настройками опорный канал
может автоматически переназначаться программой. Это, в свою оче-
редь, может вызвать перестройку всего графика в соответствии с
масштабом диктуемым новым опорным каналом.
Курсор может занимать только такое положение, для которого в архи-
ве имеются данные у опорного канала. Таким образом, при одинако-
вом периоде записи у всех каналов при любом перемещении курсора
в таблице выводятся соответствующие данные архива.
Если периоды записей различаются, то для каналов, у которых пери-
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од записи больше чем у опорного, курсор может указывать на время,
для которого в архиве данные отсутствуют. Программа рассчитывает
значение такого канала как результат линейной интерполяции име-
ющихся в архиве данных. Если линейная интерполяция невозможна
(курсор находится в позиции перед первым значением сегмента или
после последнего) канал принимает значение NaN.

9.4 Печать архива
ВНИМАНИЕ! Программа не имеет средств для настойки прин-
тера и использует принтер, назначенный в настройках операци-
онной системы в качестве принтера по умолчанию.

9.4.1 Интерфейс настройки печати архива

В режиме настройки печати центральную часть экрана занимает эс-
киз страницы, а слева и справа располагаются панель управления
и панель настойки печати. Панель управления устроена аналогично
режиму просмотра графика, но в режиме настройки печати большин-
ство элементов неактивны.

На панели настройки печати расположены:

▶ кнопка "Настройка макета" , которая позволяет развер-
нуть панель с элементами настройки;

▶ группа элементов под заголовком "Диапазон времени", поз-
воляющая редактировать интервал времени, выведенный на пе-
чать, непосредственно в режиме настройки печати;

▶ список линий трендов, выведенных на график;
▶ кнопки "Печать листа" и "Печать Все" .

Для возврата в режим просмотра архива служит кнопка "Закрыть
диалог" .
ВНИМАНИЕ!При просмотре макета страницы на изображении
могут присутствовать артефакты, обусловленные сжатим очень
большого файла (разрешение при печати значительно выше, чем
при построении графиков на экране) средствами операционной
системы. Эти артефакты не влияют на качество иображения, ко-
торое буде получено при выводе страницы на печать.
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Рисунок 9.6 – Интерфейс настройки печати архива. Общий вид.

9.4.2 Вызов режима настройки печати

Способ построения графика для печати и состав и свойства элемен-
тов панели настройки печати зависят от двух факторов:

▶ способ вызова: кнопка "Диалог печати" на панели управ-
ления или кнопка "Печать" на панели управления про-
смотром графика;

▶ режим построения графика установленный в момент вызова –
"За интервал" или "По данным".

Кнопка "Диалог печати" предназначена для печати всего архива:
▶ в режиме "По данным" будет сформирован график для ин-

тервала времени, начало которого совпадает с началом файла
архива, а окончание определяется путём вывода на печать все-
го архива в масштабе 1 измерение – 1 точка (график может
потребовать несколько листов);

▶ в режиме "За интервал" будет сформирован график для ин-
тервала, который был запрошен у архива при построении гра-
фика кнопкой см 9.3.1; график всегда умещается на одном
листе.
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Кнопка "Печать" на панели управления просмотром графика пред-
назначена для вывода на печать той части архива, которая была вы-
ведена на график в момент нажатия кнопки:
▶ в режиме "По данным" будет сформирован график, начало

которого соответствует положению курсора на момент нажа-
тия кнопки, а окончание определяется путём вывода на печать
всего архива в масштабе 1 измерение – 1 точка;

▶ в режиме "За интервал" будет сформирован график, нача-
ло и окончание которого соответствуют графику, который был
выведен на экран в момент нажаия кнопки.

При открытии диалога настройки печати значения под заголовком
"Диапазон времени" на панели настройки печати соответствуют
интервалу по которому построен график для вывода на печать. На-
жатие на кнопку позволяет изменить интервал, назначенный при
вызове диалога настройки печати. Элементы для выбора даты и вре-
мени аналогичны элементам описанным в 9.3.2, см. рисунки 9.4 и
9.5.

9.4.3 Настройка вида линий трендов

Цвета каналов в списке соответствуют цветам, установленным для
каналов в режиме просмотра графика. Из режима настройки печати
может быть вызван диалог настройки вида линий трендов, (аналогич-
но режиму просмотра архива см. 9.3), позволяющий устанавливать:
▶ цвет линии на графике;
▶ толщину линии;
▶ признак вывода линии на график.

Параметры графика, назначенные в режиме просмотра архива пере-
даются в режим настройки печати архива, а изменения, выполненные
в режиме настройки печати при переходе в режим просмотра архива
сбрасываются. Если вывод канала на график был отключён, то ли-
ния тренда на панели настройки не выводится (см. первый канал на
рисунке 9.6)

При использовании для печати принтера, не поддерживающего цвет-
ную печать, рекомендуется назначать каналам разную ширину линий
и не более двух вариантов цвета (любой тёмный и любой светлый).
В зависимости от положения кривых на графике, комбинация этих
параметров позволяет уверенно различать от 4 до 6 каналов выве-
денных на общем графике.
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Рисунок 9.7 – Масштабирование данных архива при вызове диалога
настройки печати и режима "По данным"

9.4.4 Настройка макета страницы

Масштаб При вызове диалога печати графика из режима "По дан-
ным" в настройках макет доступен элемент "Масшаб", который
устанавливает масштаб по оси времени относительно масштаба уста-
новленного по умолчанию – около 8 000 значений опорного канала
(см.9.3.8) на лист. Уменьшение масштаба приводит к растягиванию
графика за счёт добавления точек полученных путём интерполяции
значений архива (показаны жёлтым на втором графике рисунка 9.7).
При увеличении масштаба все значения, относящиеся к одному ин-
тервалу, выводятся с общей отметкой времени друг над другом. см.
третий график рисунка 9.7.

Позиция легенды Элемент "Позиция легенды" устанавливают
положение легенды на листе:
▶ "нет" – легенда не выводится;
▶ "снизу" – легенда выводится снизу листа (для альбомной ори-

ентации страницы);
▶ "снизу" – легенда выводится слева – вариант оптимальный

для чтения данных при книжной ориентации листа (см. рису-
нок 9.8);

▶ "отдельно" – легенда, а так же информация о шкалах кана-
лов, выводится на отдельном листе (рекомендуется при печати
нескольких страниц).
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Форматвремени Элемент"Форматвремени"меняетформат под-
писей времени на линиях сетки:
▶ "чч:мм:сс" – время без даты и долей секунды;
▶ "чч:мм:сс:мсек" – время без даты, но с точностью до десятых

долей секунды;
▶ "снизу" – дата и время без долей секунды.

Линии сетки Элемент "Линии сетки графика" устанавливает
толщину линий сетки соответствующих отметкам времени (линии
сетки, соответствующие числовым отметкам шкалы имеют постоян-
ную толщину).



9 Просмотр и печать архива 55

Рисунок 9.8 – Образец листа распечатки архивных данных.
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