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1 Введение

Мы настоятельно рекомендуем всем пользователям прибора Ф1772
Regigraf выполнять обновление программы прибора:

▶ прибор приобретает дополнительный функционал;
▶ ранее реализованный функционал оптимизируется: вырастает

скорость выполнения операций, сокращается объём файлов с
данными и т.п.;

▶ устраняются ошибки;
▶ упрощается взаимодействие с сервисной службой (если в нём

возникает необходимость).

Если на вашем приборе установлена версия ПО от 0.4.0–40 и выше
обновление может быть выполнено самостоятельно в соответствии с
инструкциями в разделе порядок обновления.

ВНИМАНИЕ! Если версия ПО 0.4.0–39 и ниже, то перед обновлением программы
необходимо ознакомится описанием обновлений версии 0.4.0–40. В
процессе обновления программного обеспечения ранее накопленные
архивы будут удалены. Архивы, накопленные после обновления мо-
гут быть прочитаны внешним ПО Regigraf_PC_programm с версией
не ниже 3.25–3.3.5.

Если версия ПО 0.4.0–36 и ниже, то для обновления ПО следует свя-
заться с сервисной службой предприятия-изготовителя по телефону
+7(812) 622-04-82 или электронной почте zavod@vibrator.spb.ru.

ВНИМАНИЕ! После обновления ПО до версии 0.4.0–167 необходимо так же обно-
вить внешнее ПО для установки на ПК Regigraf_PC_programm до
версии 3.25–3.4.2.

2 Нововведения

2.1 Сообщения архива

Для оператора стала доступна возможность ввода сообщений, пояс-
няющие данные, записанные в архив. Помимо текста сообщения (до
255 символов) сохраняются дата и время и признак Цвет. Сообщения
могут быть введены при просмотре результатов измерений в режиме
График или при просмотре архива.
Введённые сообщения могут быть просмотрены в режиме просмотра
архива непосредственно на графике или в виде журнала сообщений,
который может быть сохранён на USB-накопитель в формате *.csv.
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Реализована возможность перехода к просмотру архива в точке, со-
ответствующей времени с которым записано сообщение (аналогично
записям журнала событий).
Примечание: для вызова диалога ввода сообщений использовано
нажатие на график, поэтому смена ориентации графика нажатием
в области построения более недоступна. В меню навигации вме-
сто опции График для выбора доступны Вертикальный график и
Горизонтальный график.

2.2 Мат.канал типа «Скорость»

Программа прибора позволяла настроить уставки для контроля по-
роговых значений скорости изменения измеряемых величин, но не
позволяла контролировать скорость изменения как самостоятельный
параметр: выводить его значение на экран или сохранять в архив.
В программу прибора добавлен новый вид МК: Скорость, предна-
значенный для вычисления скорости изменения канала-аргумента.
МК обеспечивает вычисление скользящего среднего для значений
аргумента для фильтрации помех.

2.3 Стрелочный индикатор на мнемосхеме

Индикатор, имитирующий стрелочный прибор, теперь может быть
размещен на мнемосхеме.
Таким образом, стало возможно создание мнемосхем где основной
параметр выводится в виде стрелочного прибора а несколько вспо-
могательных – окон цифрового отсчёта или транспарантов.

2.4 Транспаранты

Для каналов прибора, аргументами которых выступают дискретные
объекты (логические входы или события) стало доступно назначение
цвета фоновой заливки окна для каждого из состояний (0 и 1). Это
позволяет имитировать работу транспарантов.

2.5 Дополнительная информация в режиме 1 канал

Длина названия, которое может быть присвоено каналу при настрой-
ке, ограничена 12 символами. В некоторых случаях этого оказы-
вается недостаточно. Чтобы отчасти решить эту проблему, в ме-
ню настройки канала добавлено 2 дополнительных поля: Полное
наименование и Позиционное обозначение с лимитами в 32 симво-
ла и флаги, управляющие их выводом (по умолчанию поля скрыты).
Если для канала в любом (или обоих) полях введены значения, то
при переходе в режим Один канал из любого режима отображения



3 Оптимизация 3

оператор может просматривать значения этих полей внизу под гра-
фиком. Там же теперь дублируется поле для вывода статуса канала
из контекстного меню канала.

2.6 Тест расходомера

Настройка МК типа Расход требует задания большого числа пара-
метров. Для проверки корректности настройки прибора в интерфейс
настройки МК добавлена вкладка Тест, которая позволяет ввести
значения измеряемых параметров для которых известен результат
вычисления расхода (например, по паспорту сужающего устройства).
Прямо в интерфейсе настройки будет выведен результат вычисления
расхода при данных настройках, который будет получен, если изме-
ряемые величины примут введенные значения. Если при настройке
были допущены ошибки, то прибор вернёт код ошибки и описание
причин её появления.

2.7 Фоновые цвета

В тех случаях, когда пользователю предоставляется возможность вы-
бора цвета фоновой заливки (назначение фона мнемосхем и фоно-
вая заливка транспарантов) – для выбора предлагалась та же палитра
цветов, что и для вывода результатов измерений. Для фона эти цве-
та слишком яркие и для таких цветов сложно подобрать достаточно
контрастные цвета для вывода значений параметров. Поэтому для
каждой из Тем была разработана дополнительная палитра, предна-
значенная для задания фоновых цветов. Кроме того были изменены
некоторые цвета для вывода значений.
После обновления ПО назначенные ранее для фоновой заливки мне-
мосхем цвета могут изменится.

2.8 Значения по умолчанию

Для некоторых параметров настройки изменены значения по умолча-
нию: толщина линии тренда увеличена до 5 пт, для уставок назначен
признак записи в журнал.

3 Оптимизация

3.1 Отрисовка мнемосхем

Глубокойпереработке подвергсямодуль, обеспечивающийвыводмне-
мосхем.
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4 Устранение ошибок

4.1 Градуировки пользователя

Программа прибора позволяла пользователю загружать собственные
градуировочные таблицы, аналогичные встроенным градуировочным
таблицам, используемым при обработке значений аналоговых вхо-
дов для преобразования сигналов напряжения и сопротивления в
температуру при подключении термопар и термометров сопротивле-
ния соответственно. Это позволяло обработать сигналы первичных
преобразователей, которые не поддерживаютсяштатной программой
прибора, например, пирометров или термопар с индивидуальными
градуировками.
Программа не обрабатывала некоторые из возможных нарушений
требований к формату загружаемых файлов.

Модуль проверки валидности загружаемых файлов для Градуировок
пользователя дополнен. В пакет для обновления добавлены, в каче-
стве примеров, градуировки пирометров РК-15, РК-20, РС-20, РС-25
по ГОСТ 10627-71.

4.2 Динамическая уставка на мнемосхемах

Для канала может быть назначена уставка, значение которой может
изменяться во время исполнения программы – например, для контро-
ля предельного отклонения значения канала от среднего для группы
аналогичных каналов. В этом случае маркер, показывающий поло-
жение уставки на гистограмме перемещается в реальном времени
вслед за изменением значения уставки. При выводе гистограммы на
мнемосхеме динамическая уставка отображалдась некорректно.

Ошибка исправлена: гистограмма на мнемосхеме работает аналогич-
но гистограмме в режимах Гистограммы и Один канал.
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5 Инструкция по обновлению программного обеспечения прибора

Обновление ПО выполняется с помощью съёмного носителя. Обнов-
ление может быть выполнено непосредственно на месте установки
прибора. Дополнительное оборудование и даже доступ к задней па-
нели приборе не требуются. Сама процедура занимает не более по-
лутора минут, после чего прибор может быть вновь введён в эксплу-
атацию. При обновлении ПО происходит перезагрузка программы
прибора, но дискретные и аналоговые выходные сигналы сохраняют
уровни, заданные на момент начала перезагрузки.

ВНИМАНИЕ! На время перезагрузки программы при перепрошивке (около 20 се-
кунд) прибор не обрабатывает и не регистрирует входные сигналы.

В случае, если версия ПО на вашем приборе старше 0.4.0-38 сле-
дует обратится за консультацией в сервисную службу предприятия-
изготовителя. В большинстве случаев процедура обновления будет
аналогична описанной, в некоторых случаях может потребоваться
отключение питания прибора или, для достаточно старых версий, –
обновление ПО путём последовательной установки промежуточной
(0.4.0-XX) и целевой (0.4.0-172) версий.

Обновление программыприбора возможнопри входе вменюНастройка

прибора с правами:

▶ на настройку прибора – начиная с версии 0.4.0-70;
▶ сервис-инженера – для версий старше 0.4.0-70.

Пароль для входа с правами сервис-инженера, установленный на
заводе-изготовителе – vibrator.

Для обновления программного обеспечения необходимо сохранить
в корневой каталог съёмного носителя файл с расширением *.rbf

скачанный с сайта завода-изготовителя или полученный от сервисной
службы завода по электронной почте. Затем следует ввести пароль и
войти в раздел меню настройки Общие / Экспорт и импорт, вставить
Flash-накопитель в разъём USB на передней панели и дождаться из-
менения цвета индикатора на панели задач. Затем следует нажать
кнопку Прошивка: Загрузить – откроется диалоговое окно дл вы-
бора файла прошивки на съёмном носителе (см. рисунок 1). В окне
выводятся список прошивок, которые программа обнаружила на дис-
ке и дата время создания соответствующих файлов (имена файлов
не выводятся). После выбора файла в списке следует нажать кноп-
ку Загрузить диалогового окна. Будет выведено окно: Состояние
обновления с прогресс-баром для индикации хода загрузки файла
и вывода инструкций. В процессе обновления ПО последовательно
выводятся две инструкции:
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Рисунок 1 – меню Диалог для выбора файла обновления ПО и

запуска процедуры обновления

1. ВННИМАНИЕ Не выключайте питание во время обновления ПО

2. Извлеките внешний носитель

Процедура копирования и подготовки обновления к установке зани-
мает не более 1 минуты.
После извлечения съёмного носителя программа выводит сообще-
ние Перезагрузка произойдёт и цифры обратного отсчёта. Затем
происходит перезагрузка программы, которая требует около 30 се-
кунд. Вмешательство оператора после извлечения съёмного носите-
ля обычно не требуется.
Если по тем или иным причинам, съёмный носитель не был извле-
чён в течение первой минуты после появления надписи Извлеките

внешний носитель окно обратного отсчёта может не появится. В
этом случае для завершения обновления ПО необходимо перезагру-
зить прибор сняв и восстановив питание.
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