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ВВЕДЕНИЕ 

 

Мультипортовый преобразователь MPV-1929 (далее - преобразователь) 

разработан для различных применений индустриальной автоматизации и может 

быть использован интегратором, производителем промышленных 

вычислительных и коммуникационных систем, а также непосредственно 

конечным пользователем. 

Преобразователь позволяет, при наличии свободных mini PCI-e или m.2 кеу 

B+M системных интерфейсов получить 4 или 8 (в зависимости от исполнения) 

гальванически развязанных интерфейсов RS-485-2W.  
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1 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

 

1. Плата преобразователя mini PCI-e или m.2 кеу B+M  .......................... 1 шт.1 

2. Плата интерфейсная ............................................................................. 1/2 шт.2 

3. Кабель межплатный, длиной 200 мм ................................................. 1/2 шт.2 

4. Крепёжная скоба .................................................................................. 1/2 шт.2 

5. Винты крепёжные для п.4 ................................................................... 2/4 шт.2 

6. Хомут пластиковый ................................................................................... 6 шт. 

7. Ответные части разъёмов интерфейсов RS-485-2W  

(KF2EDGJRM-3.5-3P) .............................................................................. 4/8 шт.2 

8. Джамперы (перемычки)....................................................................... 4/8 шт.2 

 

Примечания  

1 Зависит от типа используемой системной шины 

2 Зависит от количества интерфейсных плат. 
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2 АППАРАТНАЯ УСТАНОВКА 

Аппаратная установка состоит из трёх этапов:  

2.1 Установка платы преобразователя в слот mini PCI-e или m.2 кеу B+M 

Снять питание с системной платы, выбрать необходимый слот для 

установки в соответствии с документацией на системную плату и открутить 

крепёжный винт (винты) со стоек, при их наличии, или отогнуть фиксатор. 

Торцевым разъёмом X1 платы преобразователя завести её под небольшим 

углом (от 10˚ до 20˚) к плоскости системной платы в слот mini PCI-e или  

m.2 кеу B+M. 

Придавить плату к стойкам и закрепить её винтом (винтами) при наличии 

или защёлкнуть фиксаторами. 

 

2.2 Установка интерфейсных плат 

Перед установкой интерфейсных плат определитесь, требуются ли вам 

терминальные резисторы 120 Ом в линиях, если да, установите джамперы 

из комплекта поставки на соответствующие места. 

Возможны два типа установки интерфейсных плат: 

2.2.1 Установка на металлические стойки, предусмотренные в конструкции 

вашего изделия, с помощью четырёх отверстий по углам интерфейсных плат. 

Две стойки, находящиеся рядом с разъёмами RS-485-2W обязательно 

должны иметь гальваническую связь с корпусом. 

2.2.2 С помощью крепёжной скобы из комплекта поставки, путём фиксации 

скобы к интерфейсной плате и креплению данной сборки через предусмотренное 

окно к панели корпуса. 

При использовании данного способа крепления гальваническое соединение 

заземляющих цепей платы осуществляется через крепёжную скобу (требуется 

обеспечить непосредственный контакт скобы и панели корпуса). 
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2.3 Соединение межплатными кабелями 

Соединить плату преобразователя и интерфейсную плату (платы) с 

помощью кабелей из комплекта поставки. 

Соединение производить с учётом расположения ключей на ответных частях 

разъёмов и не прилагая больших усилий. 

После подключения, проложить межплатные кабели вдали от кабелей 

питания для исключения помех в цепях преобразователя и закрепить их 

пластиковыми хомутами.  
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3 ПРОГРАММНАЯ УСТАНОВКА 

 
Преобразователь работает на основе микросхемы моста PCI-UART 

XR17V358 и для её работы требуется установить драйверы с нашего сайта или с 

сайта производителя микросхемы. Дополнительных действий не требуется. 

Windows версия - www.vbrspbxxxxx - www.maxlinearxxxxxxxxxx 

Linux версия - www.vbrspbxxxxx - www.maxlinearxxxxxxxxxx 

Для скачивания с сайта MaxLinear может потребоваться наличие VPN. 

Актуальная инструкция по установке необходимого драйвера также 

находится по ссылкам выше. 

 

  

http://www.vbrspbxxxxx/
http://www.maxlinearxxxxxxxxxx/
http://www.vbrspbxxxxx-/
http://www.maxlinearxxxxxxxxxx/
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4 ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

 
Подключение к преобразователю осуществляется разъёмами KF2EDGJRM-

3.5-3P, входящими в комплект поставки и в соответствии с информацией ниже:  

Конт. Цепь 

1 A 

2 B 

3 Экран* 
 

Примечание - Желательно использовать экранированный кабель на больших 

расстояниях и в условиях неблагоприятной помеховой обстановки. 
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5 ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Интерфейсная плата 

 

 

m.2 кеу B+M          mini PCI-e 

 

 

Рисунок 2 - Плата преобразователя  
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6 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

 
  

Тип системного интерфейса mini PCI-e  

 или m.2 key B+M 

  
Тип выходного интерфейса 4/8 шт. RS-485-2W 

Тип разъёмов портов RS-485-2W KF2EDGJRM-3.5-3P 

Скорость передачи данных  0,5 ~ 500 Кбит/с 

Тип контроллера XR17V358 

  
Напряжение питания от системной шины  

(mini PCI-e или m.2 key B+M) 3,3 В  

  
Ток потребления  не более 1 А - исполнение на 

8 портов 

 

не более 500 мА - 

исполнение на 4 порта 

  
Гальваническая развязка межканальная 500 В 

Гальваническая развязка системная шина - выходные 

интерфейсы 
2500 В 

  
Джампер (перемычка) для включения терминального 

резистора 
120 Ом  

  
Тип корпуса Бескорпусное исполнение 

  
Рабочая температура  0 – плюс 50 ˚С 

Температура хранения  минус 20 ˚С – плюс 60 ˚С 

  
Поддержка ОС Windows 7/8/10/11, Linux 4.x, 

5.x, 6.x до 6.5  

  
Габаритные размеры:  

Модуля mini PCI-e 8xUART  30 х 51 х 10 мм 

Модуля расширения m.2 key B+M 8xUART  22 х 42 х 10 мм 

Модуль интерфейсный 4хRS-485-2W 63 х 80 х 15 мм 

 


